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組み 込め る か どう か 
分 か ら な い パ ー ツ を 
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リグ モ | パー ツ 交 換 保 証 | に ご 加入 いた だ けれ ば … 
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店 員 に 聞い て 確か め る か 
ショ ッ プ の 「 交 換 保証 」 を 利用 


パー ツ を 単体 で 購入 する 場合 、 初 期 
不良 で 動作 し な いよ うな こと が な い 限 
り 、 簡 単に 返品 し た り 、 交 換 し た りす 
る こと は で きま せん 。 と くに 、 ビ デオ 
カー ド や CPU ク ー ラ ー に は こう し た 
トラ ブル が 付き 物 で す 。 不安 を 感じ る 
の は 当然 で し ょ う 。 

まず 一 番 簡 単 な の は 、 パ ー ツ ショ ッ 
プ の 店 員 に 聞い て みる こと で す 。 職 業 
柄 数 多く の パー ツ を 扱っ て お り 、 ユ ー 
ザー か ら の 質問 も 多い た め 、 そ うし た 
物理 的 な 相性 に 詳し い 人 が 多い の で 
す 。 ま た 利用 し て いる PC ケー ス や 、 
購入 を 予定 し て いる ビデ オカ ー ド の サ 
ンプ ル を 展示 し て いる ショ ッ プ で あれ 
ば 、 実 際 に 利用 で きる か どう か を 確認 
させ て も ら え る か も し れ ま せん 。 

も う 一 つ 有 効 な の が 、 い くつ か の パ 
ー ツ ショ ッ プ で 用 意 さ れ て いる 有償 の 
「 相 性 保証 」 や 「 交 換 保証 」 を 利用 す 
る こと で す 。 こ れ は 単体 な ら 正 常に 動 
作 す る パー ツ で あっ て も 、 物 理 的 干渉 
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主 な パー ツ シ ョ ッ プ の 交換 保証 


に よっ て 利用 で き な か っ た り 、 メ モリ 
の よう に マザー ボー ド と の 相性 で 利用 
で き な か っ た り と いっ た 場合 に 、 ほ か 
の パー ツ と 交換 で を きる と いう サー ビス 
で す 。 

た と えば ツク モ の 「 パ ー ツ 交換 保証 」 
を 利用 する と 、 購 入 し た ビデ オカ ー ド 
が 自分 の PC じ ケ ー ス に 取り 付け られ な 
か っ た 場合 で も 、 差 額 を 払う こと で 別 
の ビデ オカ ー ド に 交換 で きま す 。 

PC パー ツ 以 外 に も 、 自 宅 に 設置 し 
た 無線 LAN ア クセ スポ イン ト の 電波 
が 一 部 の 部 屋 に 届か な か っ た り 、 液 晶 
ディ スプ レイ に ドッ ト 抜 けが 発生 し て 
いた りな ど 、 実 際 に 動作 させ な けれ ば 
分 か ら な い ト ラブ ル に も 対応 し て くれ 
る の で 、 非 常に 便利 で す 。 

保証 を 受け る た め に 多少 の コス ト は 
必要 に な る の で す が 、 過 去 に パー ツ 選 
び で 失敗 し た 経験 が ある の な ら 、 こ う 
し た 保証 サー ビス の 価値 を 理解 で きる 
は ず で す 。 


交換 保証 を 利用 する 場合 は 返品 を 伴う の で 、 箱 
簡 や 内 容 物 が キレ イ な 状態 で ある こと を 求め る パ 
ーー ツ シ ョ ッ プ が ほとん ど だ 。 購 入 時 の レシ ー ト 
や 保証 書 も 必要 


大 手 パ ー ツ ショ ッ プ の 交換 保証 と その 内 容 
だ 。 保証 の 期間 や コス ト に は ほとん ど 違 い 
は な い 。 対象 と な る ハー ドウ ェ ア の 範囲 に 
は 若干 の 違い が ある 


は 問題 は な い の に 、 組 み 合わ せる と 動作 し な い 
相性 」 な どの トラ ブル で も パー ツ や ハー ドウ ェ 
ア を 交換 で きる よう に な る 


2 


| 象 期 証 料金 主 な 保証 内 容 
品 価格 の | 対象 は PC バー ツ 全 般 。 PC ケー ス や ほか の パーツ と の 組み 合わ せ で 
BUY MORE | 相性 保証 | 1 カ月 10% 組み 込め な か っ た り 、 相 性 に よっ て 正常 に 動作 し な か っ た り し た 場 
合 に 差額 交換 や 返金 に 応じ る 
安心 交換 1 万 円 未満 の | 対象 は PC バー ツ 全 般 と 液晶 ディ スプ ブレ イ 、 ゲ ー ム 機 や デジ タル カメ 
ソフ マッ プ | サー ビス | 1 カ月 | 商品 で ラ な ど 。 ほ か の バ パーツ と の 組み 合わ せ で 組み 込め な か っ た り 、 相 性 
480 円 か ら | に よっ て 正常 に 動作 し な か っ た り し た 場合 に 差額 交換 に 応じ る 
パー ツ 交 換 1 円 森 満 の | 対象 は PC バー ツ 全 般 と 液晶 ディ スプ レイ 、 無 線 LAN ア クセ スポ イン 
ンコ EE 1 カ月 | 商品 で ト な ど 。 ほ か の バ パーツ と の 組み 合わ せ で 組み 込め な か っ た り 、 相 性 に 
540 円 か ら | よっ て 正常 に 動作 し な か っ た り し た 場合 に 差額 交換 に 応じ る 


UEFI を 操作 で きる 
レシ ー パ 付属 タイ プ が オス ス メ 


ワイ ヤレ スキ ー ボ ー ド や マウ ス は 、 
「USB 接 続 の 付属 レシ ー バ 」 を 通じ て 
接続 する タイ プ と 、Bluetooth で 接 
続 す る タイ プ の 2 種類 に 大 きく 分 か れ 
ます 。 
付属 レシ ー バ を 使う タイ プ は 、PC 
の USB ポ ボート に その レシ ー バ を 接続 
し ます 。 Bluetooth 接 続 の タイ プ 
は 、PC が Bluetooth に 対応 し て いれ 
ば 、 そ の まま 利用 で きま すし 、Biluet 
ooth の USB ア ダ プ タ を 追加 する こと 
で も 利用 で きま す 。 

Windows で 利用 する 場合 は 、 ど ち 
ら で も 問題 な く 文字 入力 や 各種 操作 を 
行なえ ます 。 し か し 、 マ ザー ボー ド の 
各種 設定 を 行なう 「UEFI セ ッ ト ア ッ 
プ 」 で は 、BIluetooth 接 続 の キー ボ 
ー ド や マウ ス は 利用 で きま せん 。 こ れ 
は 、UEFI 上 で は Bluetooth イ ンタ ー 
フェ ー ス が 利用 で き な い か ら で す 。 B 
luetooth 接 続 の キー ボー ド や マウ ス 
も 、「 存 在 し な い 」 こ と に な る た め 、 


へ 


各種 操作 を 行なえ な い の で す 。 

一 方 USB 接 続 の 付属 レシ ー バ を 使 
う タ イプ な ら 、 今 まで 使っ て きた 有線 
機器 と 同じ く 、UEFI 上 で も 各種 操作 
を 行なえ ます 。 タ ブレ ッ ト や ノー ト 
PC と は 異な り 、UEFI で 操作 を 行なう 
機会 の 多い 自作 PC で は 、USB 接 続 の 
タイ プ を 選ぶ べき で し ょ う 。 

た だ し 、USB タ イプ は 付属 レシ ー 
バ と 入力 機器 が 原則 的 に 一 対 一 の 関係 
に ある こと に 注意 し まし ょ う 。 小さな 
レシ ー バ を 紛失 し た り 、 壊 し て し まう 
だ け で 、 そ の レシ ー バ に 結び 付け られ 
て いる マウ ス や キー ボー ド を 利用 で き 
な く な っ て し まう の で す 。 

こう し た 不便 さ を 解 消す る た め 、 レ 
シー バ と 入力 機器 の 組み 合わ せ を 自由 
に 変更 で きる 製品 も ちり ます 。 ロ ジ ク 
ー ル な ら 「Unifying」 対応 製品 が そ 
れ に あたり ます 。 気に入っ た 入力 機器 
を 長く 使い 続け た いな ら 、 こ うし た 仕 
組 に も 注目 し まし ょ う 。 


Bluetooth 接 続 の 
ワイ ヤレ スキ ー ボ ポ ボード 


UEFI で は 認識 され な い の で 利用 で き な 
い 。 = ee る 
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unifying 


80 RE Windows ロジ クー ル の [Wireless Combo 
USB レ シー バ 付 属 の MK275」 は 、Unifying の ワイ ヤ Ne 
ワイ ヤレ スキ ー ボ ー ド | 
マウ ス の セッ ト 。 一 つの 付属 レシ | 生生 
ー バ で どちら も 使用 で きる Tlogeeoe Unaeg RR MD i Fa EL た 
aaa nam Cnn ean Tm? 


UEFI と Windows の 両方 で 認識 さ 
れ 、 文字 入力 な ど を 行なえ る 


Bluetooth 接 続 の キー ボー ド や マウ ス は 、UEFI 時 に は 利用 で き 
な い 。 自作 PC で 利用 する な ら 、UEFI 上 で も 利用 で きる レシ ー バ 
が 付属 する タイ プ の ほう が 便利 


[問い 合わ せ 先 】 ロ ジ ク ー ル : 050-3786-2085 ノ http://www.logicooLco.jp/ 


Windows 上 の ユー ティ リティ [Lo 
gicoolUnifying ソ フト ウェ ア 」] 
で ペア リン グ の 設定 を 行なう Cos ea: 


論 U で 9 テ で け に IN で の は 9 商 


ビデ オカ ー ド 市 場 に は 新 世 代 と 旧 世 


A 最新 世代 と の 性 能 差 が 大 きい た め 
オス ス メ で きま せん 


ト パ フ ォ ー マ ンス も 改善 し て いる た 
め 、 旧 世代 の GeForce 900 シ リー ズ 
搭載 カー ド を 買う メリ ッ ト は ほとん ど 
あり ませ ん 。 今 買い 換え る な ら 現 行 世 
代 の GPU が オス ス メ で す 。 


シス テム 全体 の 消費 電力 


: Score 


馬 ア イド ル 時 還 高 負荷 時 単位 :W 


ね 


新 世代 
211 


225 


Fast~ 


Core i7-2600K 世 代 の 


古い シス テム で も 現行 ビデ オ 


カー ド の 性 能 は 十分 出 ま すか ? 


現行 ビデ オカ ー ド は PCI Express 
3.0 x16 接 続 を 考慮 し て 設計 され て 
いま す が 、Z68 な どの 2.0 世 代 に 接 
続 し て も 動作 し ます 。 帯 域 は 半減 し ま 
す が 、 現 行 GPU で は 描画 性 能 に 大 き 
な 影響 は 出 ま せん 。 下 の グラ フ で は 
3.0 世 代 と 2.0 世 代 の 環境 を 比較 し て 
いま す 。 CPU や メモ リ の 差 を 含め て 


代 の 製品 が 混ざり 合っ て いま す 。NVI 
DIA 系 GPU を 例 に すれ ば 、 最 新 の Ge 
Force GTX 10 シ リー ズ は VR 環境 へ f 
の 対応 が 設計 レベ ル で 行なわ れ 、 ワ ッ 
最新 ビデ オカ ー ド の 実力 を 3D 性 能 と 消費 電力 で 確か め る 
テ 3DMark v2.0.2067 
i Fire Strike _ 画 Fire Strike Ultra 
単位 
IWIDIA GeForce GTX 1080 | s 
Foundrs ition i 
(IVIDIA GeForce GTX 1080) k 
IWIDIA GeForce GTX 1070 
Founders Edition 4 & 
(NVIDIA GeForce GTX 1070) 
ASUSTeK } 
ROG STRC-GTA1070-086-GANING " x 
(NVIDIA GeForce GTX 1070) 
ASUSTeK E 4 
STRIX-GTA970-DC20C-4GD5 低 1 - 
(NVIDIA GeForce GTX 970) a 
0 5000 10000 15000 20000 0 100 200 300 


ウイ ッ チ ャ ー 3 ワイ ルド バハ バント 最高 画質 (HairWorks オ フ 、 1.920X 1.080 ド ッ ト ) 
最低 画 平均 画 最 大 単 


Better 


A PCI Express の 帯域 より 
CPU が ボトル ネッ ク に な り ま す 


も スコ ア に 大 き な 差 は 出 て いま せん の 
で 、 旧 世代 PC に 最新 ビデ オカ ー ド を 
搭載 する の は コス ト 面 で 有効 な アッ プ 
グレ ー ド 手段 で す 。 た だ 、 最 新 の 重量 
級 ゲ ー ム や VR アプ リ で は CPU が ボ ト 
ルネ ッ ク に な る ケー ス が 増え て いま 
す 。 ビ デオ カー ド の み 交 換 し て 後日 シ 
ステ ム を 一 新 す る の も アリ で す 。 


Z170 環 境 と 旧 世 代 の Z68 環 境 で 性 能 を 比較 


位 : fps 


Z170 マ ザー ボー ド 
(Core i7-6700K、 
GeForce GTX 980 Ti) 


95 


Z68 マ ザー ボー ド 
(Core i7-2600K、 
GeForce GTX 980 TI) 


Fast~ 


70 
67 
78.8 
a 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 


100 


【p.4 上 段 の 検証 環境 】 CPU : Intel Core i7-6700K (4GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASUSTeK Z170-A (Intel Z170) 、 メ モリ : Micron Crucial BLS2K8G4D240FSA (PC4-19200 DDR4 SDRA 
4 M8GB xX2)、SSD : Intel SSD 750 SSDPEDMW400G4X1 (PCI Express 3.0 x4、MLC、400GB) 、 電 源 : Corsair RW650 (650W、80PLUS Gold) 、OS : Windows 10 Pro 64bit 版 、 


アイ ドル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : 3DMark v2.0.2067 の Fire Strike デモ 実行 中 の 同一 シー ン 


の 最大 値 、 電力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


【p.4 下 段 の 検証 環境 】【Z170 環 境 】 マザー ボー ド : マザー ボー ド : ASUSTeK Z170-A (Intel Z170) 、 メ モリ : Micron Crucial Ballistix Sport BLS2K8G4D240FSA (PC4-19200 DDR4 
SDRAM 8GB Xx 2) 、SSD : Intel SSD 750 SSDPEDMW400G4X1 (PCI Express 3.0 x4、MLC、400GB) 【Z68 環 境 】ASUSTeK P8Z68-M PRO (Intel Z68) 、 メ モリ : Patriot Memory 


SSD の イン ター フェ ー ス は 
どれ を 選ぶ ? 


A 人 A 価格 と スペ ッ ク を 見 比べ て み ま し ょ う 


SSD の 物理 イン ター フェ ー ス に 
は 、Serial ATA と PCI Express が あ 
り ま す 。 さ ら に 、 そ の 内 部 プロ トコ ル 
(通信 手順 ) に は 、AHCI と NVM Exp 
ress (NVMe) が 使わ れ て いま す 。 
AHCI は 旧来 の スト レー ジ 向 け 、NV 
Me は 、SSD の 利用 に 最適 化 さ れ た も 
の で す 。 高 性 能 な の は NVMe の PCI E 
xpress で す が 、 コ スパ に 優れ る の は 
AHCI の Serial ATA で す 。 


2.5 イ ンチ /Serial ATA 


また 、SSD に は 、2.5 イ ンチ 、M. 
82、 拡 張 カ ー ド 型 の 3 種類 の 形状 が あ 
り ま す 。82.5 イ ンチ は 、 ほ と ん ど が S 
erial ATA。 M.2 は 、Serial ATA (A 
HCI) と PCI Express (NVMe) が 
あり 、 マ ザー ボー ド の 専用 スロ ッ ト に 
直接 接続 し て 利用 し ます 。 拡 張 カ ー ド 
型 は 、 マ ザー ボー ド の PCI Express 
スロ ッ ト に 接続 する タイ プ で 、NVM 
e の 製品 の み が 販 売 さ れ て いま す 。 


M.2/Serial ATA 


Samsung SSD 850 PRO 40 江 

(2.5 イ ンチ 、Serial ATA 3.0) 

Samsung SSD 960 PRO M.2 

(M.2、PCI Express 3.0 x4) 

(M2 PCI Exbress 3.0 x4) 5 年 92 a TP Serial TA (AHCID) | PI xpress 4 (NVile) 
f SA ド ド 

A 3.0) 守 音量 TB 500G8 512GB 

Western Digital WD Blue SSD 札 本 リー ド S530WB/s リー ド 545WB/s リー ド 3,500MB/s 

(M2 Serial ATA 3.0) 3 で デー タ 畔 溢 度 | 。 ライ ト 510NWB/s ライ ト 525NB/s ライ ト 2:100NB/s 

保証 期間 は SSD に よっ て 異な る Ee 箇 8 

チェ ッ ク し て お きた い の が 保証 期間 。 信頼 性 の a 


高い SSD で は 5 年 か ら 10 年 の 長期 保証 を 実現 し 


て いる 。 一 般 的 に は 3 年 が 多い 


耐久 性 が 高い 3D 
NAND が 増加 


用 し た 製品 を 探る そう 


D リ イ ンタ ー フ ェ ー ス イン ター フェ ー ス は 、 
マザー ボー ド と の 接続 に 使用 され る 。 Serial A 
TA は 最大 600MB/s だ が 、NVMe は 最大 4,000 
MB/s で 、Serial ATA の 6 倍 以上 の 速 さ 


2 規格 SSD の 形状 。 SSD で は 、2.5 イ ンチ と 
M.2、 拡 張 カ ー ド 型 が ある 。2.5 イ ンチ は どの 
マザー ボー ド で も 利用 可能 だ が 、M.2 は マザー 
ボー ド に は スロ ッ ト が な い 場 合 が ある 


耐久 性 の 高い 3D NAND と 
呼ば れる 次 世代 の NAND メ 
モリ 。 壊れ に くい SSD が 欲 
し いな ら 、3D NAND を 採 


CrystalDiskMark 5.1.2 (1GiB、 5 回 ) 


Sequential Read (Q32T1) 画 Sequential Write (Q32T1) 


単位 : GB/s 


licron Crucial WX300 CT750NX300SSD1 533.8 
(Serial ATA 3.0, 30 TLC. 75068) EE 494.2 
Miestem Digital WD Blue SSD WDS500G1BOB 556.3 
D2 (Serial ATA 30) 、 TLC、 50068] EN 525.1 


3 容量 SSD は 、 主 に 120GB ~ 2TB の 容量 の 
製品 が ある 。 容量 が 大 きい ほど 価格 も 高い が 、 
使い 勝手 も よく な る 


データ 転送 速度 SerialATA は 最大 で 600 
MB/s、 一 方 、PCI Express の SSD は 新しい 製品 
で ある た め 、 最 大 性 能 に は ば ら つ き が ある が 、 
高 性 能 な も の で は 2,000MB/s を 超え る も の も 
ある 。 た だ し 、 そ の 分 高価 格 


Sansung S50 960 PRO M2 MZ-W6P512B/IT 3.505 

D2 PCIExpress 30 44)、 3 MLC、 51268] ENN 2,030 

lesten Digital ND Blue WD6OEZRZ-RT 176.6 

(Serial ATA 3.0、 5.400rpn, 6408, 6TB) _ 170.1 

Fast— 0 1,000 2,000 3,000 
SSD を 選 : 


5TBW (Total Bytes Written) NA 
ND メモ リ に は 書き 換え 回 数 に 上 限 が ある 。 SS 
D の 耐久 性 が どの ぐら いあ る か を 示す 指数 が TB 
W だ 。 こ の 数 字 が 大 きい ほど 耐久 性 が 高い 


5G 明 単価 1GB あ た り の 価格 が 、GB 単 価 
だ 。 GB 単価 が 小さ い ほ ど コ スト パフ ォ ー マ ン 
ス が よい と 言え る 。 通 常 、 性 能 が 高く 、 耐 久 性 
に 優れ る 製品 ほど GB 単価 は 高く な る 


PSD38G1600KH (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB x2) 、 SSD : Micron Technology Crucial BX100 CT250BX1005SD1 (Serial ATA 3.0、MLC、250GB) 【 共 通 環境 】 電 源 : Corsair 
RM Series RM650 (650W、80PLUS Gold) 、OS : Windows 10 Pro 64bit 版 5 
【p.5 の 検証 環境 】 CPU : Intel Core i5-6600K (3.5GHz) 、 マ ザー ボー ド : MSI Z170A GAMING M5 (Intel Z170) 、 メ モリ : Micron Crucial Ballistix Sport BLS2K8G4D240FSA (PC4- 

19200 DDR4 SDRAM 8GB x 2) 、 シ ステ ム SSD : CFD 販 売 SGTNHG6Q CSSD-S6T256NHG6Q (Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 、OS : Windows 10 Enterprise 64bit 版 


4,000 
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詳し く 知 り た い 


Samsung の NVMe モ デル (950 PRO) と AHCI 
モデ ル (XP941) で 性 能 差 を 比較 し て みた 。 機材 
の 都合 上 、 イ ンタ ー フ ェ ー ス の 差 を な くす た め 、 
950 PRO で は マザー ボー ド の 設定 を 変え て PCI 
Express 2.0 x4 で 動作 させ て いる 。 注目 は 64 フ 
ァイル に 対し て 並列 アク セス を 行なう 「4K-64Thr 
d」 の リー ド で 、 サ ー バ ー 向 け の 項目 だ が 、 こ うし 
た 内 容 で は NVMe の メリ ッ ト が 顕著 に 出る 。 そ の 
下 に ある 512B の リー ド ノ ラ イト も そう と うな 差 
で 、 こ の 辺り は コマ ンド 発行 の 効率 化 の 効果 か も し 
れ な い 。 


超 高速 で 高価 な NVMe 
速度 は 普通 で 安価 な AHCI 


NVMe (Non-Volatile Memory E 
xpress) や AHCI (Advanced Host 
Controller Interface) は 、 ハ ー ド ウ 
ェ ア と OS ノ ソ フト ウェ ア 間 の 通信 の 
仕組 の 標準 仕様 で す 。 従来 の AHCI が 
HDD を 前 提 と し て Serial ATA に 最適 
化 さ れ て いる の に 対し 、NVMe は PCI 
Express 接 続 の SSD に 最適 化 さ れ て 
いる の で 、 よ り 高 速 な 転送 を 行なえ ま 


す 。 

た だ し 、p.5 で も 述べ て いる よう 
に 、NVMe 対 応 製品 は AHCI| 対 応 製品 
より も 高価 で 、 コ スト パフ ォ ー マ ンス 
は 低く な り ま す 。 ま た 、p.7 で 説明 し 
て いる よう に 、 古 い マ ザー ボー ド で は 
性 能 を 最大 限 に 活か せな か っ た り 、 変 
換 ア ダ プ タ が 必要 に な っ た りす る 場合 
が あり ます 。 


NVMe と AHCI の 違い を 理解 す 


NVMe の 特徴 


コマ ンド 発行 / 完 了 操 作 に お いて 、 キ ャ ッシュ で き な い レジ スタ ノ 


MIMO レ ジス タ の 読み 出し が 不要 


コマ ンド 発行 操作 に 必要 な MMIO レ ジス タ へ の 書き 込み は 1 回 の み 


最大 64K (65,535) の 10 キ ュー、 キ ュー あたり 最大 6 4 
ド に 対応 


K の コマ ン 
NVMe に 対応 し た 


4KB リ ー ド 要求 の 全 情 報 を 64B の 1 コマ ンド に 内 包 = 小 さい サイ ズ 


の ラン ダム アク セス の 効率 化 


Intel 750 
コン シュ ー マ 向 け と し て 初め て 


MSI/MSI-X、 お よび 割り 込み 一 括 処理 の サポ ー ト 


NVMe に 対応 し た 拡張 カー ド タ 


複数 ネー ム ス ペ ー ス の サポ ー ト 


イプ の SSD。 400GB モ デル の 


17O 仮 想 化 技術 (SR-IOV な ど ) へ の 対応 


4K ラ ンダ ム の IOPS は リー ド 
430,000、 ラ イト 23,000 と A 


エン ター ブラ イズ 向け デー タ 保 護 技術 (DIF、DIX) へ の 対応 


HCI モ デル を 圧倒 する 


NVMe と AHCI の 違い 


NVie コマ シク ドキ エー 

最大 キュ ー/ 64K コ マン ドキ ュー キュ イン グ の 仕様 が 

キュ ー の 深 さ キュ ー あ た り 64K コ マン ド キュ ー あ た り 32 コ マン ド 大 幅 に 拡張 され 

キャ ッシュ で き な い 二 

レジ スタ アク セス ロペ シド D2 ロ 証 | て いる は か 、 コ 

(2K サ イク ル ) 補 マン ド 発 行 の 効 

g WSI-X 対 応 で が れ て 

MSI-X と 割り 込み 処理 | (割り 込み バン ドル 2K) 割り 込み 調整 な し SR k 
並列 実行 て 。 コマ ンド 発行 の た め に i 

マル チ ス レッ ド 同期 の ロッ ク な し で 可能 | 周期 の ロッ ク が 必要 | る 
| 1 瑞 の 648B フ ェ ッ チ に 2 回 の 連続 し た 
4KB コ マン ド の 効率 | コマ ンド バラ メー タ を 含む | DRAN フ ェ ッ チ が 必要 


GL (NVite) 


Samsung SM951(512GB モ デル ) の NVMe 版 と AHCI 版 の スペ ッ ク の 違い 


NVMe モ デル は 


PCIExpress 3.0 x4 PCIExpress 3.0%4 4K ラ ンダ ム ア 
8 NViMe AHCI ツ ッ セ スズ (と る に 
NAND 型 フラ ッシュ メモ リ NLC MLC リー ド ) が 格段 
シー ケン シャ ルリ ー ド 2.,150WB/s 2,150MB/s に 高速 だ 。 た 
ーー 1,550MB/s 1,500MB/s だ 、 こ れ は あく 
4K ラ ンダ ムリ ー ド 300,00010PS 90,00010PS 
4K ラ ンダ ムラ イト 100,00010PS 70,00010PS まで も 最大 値 


【 検 証 環境 】CPU : Core i7-6700K (4GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASUSTeK Z170-PRO (Intel Z170) 、 メ モリ : CFD 販 売 CFD Panram W4U2133PS-8G (PC4-17000 DDR4 SDRAM 8GB 
6 Xx2) 、 シ ステ ム SSD : Samsung 840 PRO MZ-7PD256 (Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 、 検 証 用 SSD : Samsung 950 PRO MZ-V5P256B/IT [M.2 (PCI Express 3.0 x4) 、MLC、 
256GB] 、Samsung XP941 MZHPU512HCGL [M.2 (PCI Express 2.0 x4) 、MLC、512GB] 、OS : Windows 10 Pro 64bit 版 


古い マザー ボー ド で 
NVMe SSD を 活か す に は ? 


PC ケー ス の 開放 型 と 
密閉 型 の メリ ッ ト ・ デ メリ ッ ト を 
教え て くだ さい 


【 問 い 合わ せ 先 】 玄 人 志向 : 一 / http://www.kuroutoshikou.com/ 


人 A スロ ント 変 換 カ ー ド を 活用 し まし ょ う 


NVMe SSD は 、M.2PCI Expre 
ss スロ ッ ト 変 換 カ ー ド を 利用 すれ 
ば 、 古 い マ ザー ボー ド で も 利用 で きま 
す 。 た だ し 、0Q0S の 起動 を 行なえ る か 
どう か は 、 マ ザー ボー ド や SSD に よ 
り ま す 。 た と えば 、Option ROM を 
搭載 し て いる Lite-On Plextor M8P 


MI2 を PGI 

EXxpress] 
3TOKx4 に 変換 
玄人 志向 
M.2 (Type.M) = 
PCI-Express x4 変 換 基 板 
実 売価 格 : 2,000 円 前 後 
M.2 形 状 の SSD を PCIExpress x4 形 状 に 
変換 する カー ド 。 使う SSD や マザー ボー ド 
に よっ て は 、 起 動 ド ライ ブ と し て 使え な い 

こと が ある の で 注意 し よう 


起動 ドラ イブ と し て は 使え な い 場 合 も 


e (G) の よう な SSD は 、 旧 型 の マ ザ 
ー ボ ー ド で も 0S の 起動 を 行なえ ま 
す 。 一 方 で Option ROM を 搭載 し な 
い Samsung SSD 950 PRO M.2 の 
よう な SSD で は 、NVMe SSD か ら 
の 0S 起 動 に 対応 し た マザー ボー ド が 
必要 に な り ま す 。 


x4 以 上 の スロ ッ ト に 接続 
NVMe SSD の 性 能 を 活か す に は 、PCIEx 
press2.0 x4 以 上 の スロ ッ ト に 接続 する 


A 構造 に よっ て 冷却 性 能 や 


音 漏れ が 変わ る 

PC ケー ス の 構造 は 、 空気 を 取り 込 
むために 多数 の 穴 を 設け る メッ シュ 構 
造 を 多用 する 「 開 放 型 」 と 、 そ うし た 
同 通 し 用 の 穴 を 最小 限 に し た 「 密 閉 天 」 
の 二 つ に 分 けら れ ま す 。 

開放 型 は 新鮮 な 外気 を 取り 込み や す 
く 、 冷 却 性 能 に 優れ ます 。 し か し 内 部 


冷え る 開放 型 


開放 型 の 特徴 

⑧ 名 所 に 通気 口 が あい て お り 
外気 を 取り 込み や すい 

る ファ ン の 搭載 可能 数 が 多く 冷却 性 能 に 優れ る 

る e ホ コリ が 内 部 に 入り や すい 


の 音 は 漏れ や すい で す 。 密 閉 型 は 構造 
的 に 音 漏れ の 心配 は 少な いで す が 、 風 
通し が 悪い の で ファ ン の 風 が 弱い 状態 
だ と 冷却 性 能 は 低く な り ま す 。 た だ し 
最近 の 密閉 型 の ほとん ど は 、 フ ァ ン を 
追加 する こと で 冷却 性 能 を 強化 で きる 
「 バ ラン ス 型 」 と な っ て いま す 。 


か な 密閉 型 


0 玉 気 口 や 排気 口 が 少な く 外 気 を 取り 込み に くい 
る 側板 や 天 板 な ど に 音 漏れ を 防ぐ 

防音 材 を 貼っ て いる 
る e フ ァ ン の 追加 で 冷却 性 能 を 強化 で きる 
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8Q A 使え ます 


使い 回 せる ? LGA1155 ソ ケッ ト は 最新 の LGA 
1151 と は 互換 性 が あり ませ ん 。 し 
か し 、CPU ク ー ラ ー を 固定 する た め 
の 穴 の 位置 は 共通 で す の で 、 LGA 
1155 世 代 の クー ラー で も その まま 
使う こと が で きま す 。 


人 A 設計 思想 の 違い で 容量 差 が 生じ て いま す 


SSD の 容量 が 


往 妙 に 異な る の は な ぜ ? SSD は 、 予 備 領 域 と 呼ば れる 管理 容量 を 重視 する か と いう メー カー の 設 
領域 を 大 きく する ほど 、 理 論 上 の 耐久 計 想 の 違い に よっ て 、SSD の 容量 
性 は 向上 し ます が 、 実 際 の デー タ の 保 が 変わ り ま す 。 

存 が 行なえ る 容量 は 減少 し ます 。 こ の 

た め 、NAND メ モリ の 総 搭載 量 が 同 

じ で も 、 面 久 性 を 重視 する か 、 実 際 の 


隊 ・ 環 誤 高 負 荷 時 の シス テム 全体 の 消費 電力 の 


2 倍 が キホン 


電源 の 出力 は 、 シ ステ ム 全 体 の 消費 _ オ カー ド 上 の GPU な ど で 公 表 さ れる 
電力 の 2 倍 を 選ぶ と いう の が セオ リー 「TDP」 が 目安 と な る ほか 、 ビ デオ カ 
で す 。 実際 に は か な り 余 裕 の ある 値 で _ー ド に よっ て は 、 シ ステ ム の 要求 出力 
す が 、 負 荷 率 が 50% の と き に 変換 効 。 と いう 形 で 出力 の 目安 が 記載 され て い 
率 が も っ と も よい こと や 、 和 将来 の アッ る 場合 が ちり ます 。 
プ グ レー ド を 見 越し て 、 余 裕 を 見 る の 
が ベ べ ベター と され て いま す 。 ま た 、 消 費 
電力 を 見 積もる 際 に は 、CPU や ビデ 


主 な ど ビデ オカ ー ド を 搭載 し た PC の 消費 電力 と 電源 の 適正 出力 


> 


論 U で 9 テレ に IN で の は 本 


ミド ルレ ンジ 構成 | アッ パー ミド ル 構 成 ハイ エン ド 構 成 
GeForce GTX 1060 搭 載 | GeForce GTX 1070 搭 載 | GeForce GTX 1080 搭 載 
ビデ オカ ー ド ビデ オカ ー ド ビデ オカ ー ド 
207.3W 262.2W 314.9W 
400 ~ 450W 500 ~ 550W 600 ~ 650W 


ビ 
選択 肢 が 少な い の で 、 実 際 の 製品 選択 で は 450 ~ 500W クラ ス を 選ぶ の が よい 


ピン ヘッ ダ に ケー ブル を 
挿し に くい で す 。 
簡単 に で きま せん か ? 


ピン ヘッ タダ ケー ブル を スム ー ズ に 配線 


小型 ライ ト で 手元 を 明る くし 
まとめ て 挿 せ る 小物 を 使う と よい 


ピン ヘッ ダ 用 ケー ブル は 、 電 源 ス イ 
ッ チ や LED ラ ンプ を 利用 する た め の 
重要 な 部 品 で あり 、 正 確 に 配線 する 必 
要 が あり ます 。 た だ 、 マ ザー ボー ド 側 
の ピン ヘッ ダ は 細く て 隙間 も 狭く 、 何 
を どこ に 挿す の か を 示す シル ク プ リン 
ト の 文字 も 小さ いた め 、 配 線 を めん ど 
うに 感じ る の は 当然 で す 。 PC ケー ス 
の 構造 に も よる の で 一 概 に は 言え な い 
の で す が 、 ピ ン ヘ へ ヘッダ が PC ケー ス の 
フレ ー ム に 近い 位置 に ある と 、 周 囲 が 
暗く て 見 え に く いた め 、 配 線 を 難し く 
感じ る こと が あり ます 
まず は 、 ピ ン ヘ ペッ ダ の 正確 な 位置 を 
把握 する こと か ら 始 め ま し ょ う 。 何 も 
シル ク プ リン ト と に ら め っ こし な く て 
も 、 マ ザー ボー ド の マニ ュ ア ル に は ピ 
ン ヘ ペッ ダ の 配置 が 大 きく 印刷 され て い 
ます 。 ま た 周囲 が 暗く て 見 え に く い 場 
合 、 小 さめ の LED ラ イト な ど で 明 る 
く 照 ら す の も 一 つの 手 で す 。 ラ イト は 
フレ ー ム に 固定 で き 、 投 光 す る 方 向 を 


変更 で きる タイ プ が 便利 で す が 、 お ま 
け に 付い て きた も の で も 十分 で す 。 

ピン ヘッ ダ が ー つ ー つ の ケー ブル を 
直接 挿し に くい 位置 に ある 場合 は 、 テ 
ー プ な ど で ケ ー ブ ル 側 の コネ クタ 部 分 
を ひと まとめ に し 、 そ の 状態 で ピン へ 
ッ ダ に まとめ て 挿し 込む と いう 手 も あ 
り ま す 。 た だ し コネ クタ の 数 に よっ て 
は 、 簡 単に テー プ で まとめ られ な いこ 
と も あり ます 。 そ の 場合 は 、 ア イネ ッ 
クス の 「 コ ネ ク タ 簡 単 脱 着 ケ ー ブ ル E 
X-004」 ( 実 売 価格 500 円 前 後 ) を 
使う の も よい で し ょ う 。 

これ は 、 オ ス 側 に PC ケー ス の ピン 
ヘッ ダケ ー ブ ル を 挿し て か ら 、 メ ス 側 
を マザー ボー ド の ピン ヘッ ダ に 挿す こ 
と で 、 め ん どう な ケー ブル 接続 を 簡単 
に 行なえ る よう に する アイ テム で す 。 
ASUSTeK の 一 部 マザー ボー ド で 
は 、 同 じ よ うな 仕組 を 利用 で きる 「Q- 
Connector」 と いう ケー ブル アダ プ 
タ が 付属 し ます 。 


ほとん どの マザー ボー ド で 
は 、 ピ ン ヘ ッ ダ を 外周 部 に 装 
備 す る 。 ピ ン が 細く て 作業 し 
に くい し 、 PC ケー ス の フレ 
ー ム に 近い 場合 は 暗く て 作業 
し に くく な る こと も 多い 


LED ラ イト で 手元 を 明る く 照 
ら す こと で 、 作 業 を し や ゃ すく 

で きる 。 写 真 は エレ コム の 「CH 
UULEC-CO2NBK] ( 実 売 = 
価格 4,000 円 前 後 ) 


【 問 い 合わ せ 先 】 ア イネ ックス : 042-467-7676 ノ http://www.ainex.jp/、 エ レコ ム : 0570-084-465 ノ http://www.elecom.co.jp/ 


— 


認 し て お く 


まず は オス 側 に PC ケー ス の ピン 
ヘッ ダ タダ 用 ケー ブル を 挿す 。 ど こ に 
何 を 挿 すべ きか は マニ ュ ア ル で 確 


アイ ネッ クス の コネ クタ 簡単 脱着 ケ 
ー ブ ル EX-004 は 、 PC ケー ス の ピ 
ン ヘ ッ ダ ケー ブル と 、 マ ザー ボー ド 
の ピン ヘッ ダ の 間 に 挟 ん で 使う ケー 
ブル アタ タプ タ だ 


ピン ヘッ ダ タダ 用 ケー ブル を 挿し た 状 
態 の まま 、 マ ザー ボー ド の ピン へ 
ッ ダ に メス 側 を 挿し 込む 
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メモ リス ロッ ト を 使う 


マザー ポー ド の メモ リス ロッ ト よ り 
も 使う メモ リ の 枚数 が 少な い 場 合 、 マ 
ザー ボー ド ご と に 優先 し て 使う スロ ッ 
ト や 推奨 の 構成 が 決ま っ て いる の で 、 
必ず マニ ュ ア ル で 確認 し まし ょ う 。 
注意 し た い の が チャ ン ネ ル で す 。 最 
近 の CPU の 多く は 2 組 の メモ リ を 同 
| 高速 メモ リ で 内 蔵 GPU は 


時 に 使う こと で 高速 化す る デュ アル チ 


A で きま す 


内 蔵 GPU 環 境 で は 、 メ イン メモ リ 
が ビデ オメ モリ と し て も 利用 され る た 
め 、 メ モリ 性 能 が 内 蔵 GPU の 性 能 に 
影響 し ます 。 た だ し 、GPU 自 体 の 描 
画 性 能 が 、 メ モリ 性 能 を 上 回 っ て いる 


高速 メモ リ で 内 上 蔵 GPU は 
場合 の み 、 メ モリ の 高速 化 が 効果 的 に 
作用 し ます 。 下 の グラ フ は 、Core i7- 


高速 化 で きま すか ? 
6700K の 内 蔵 GPU (HD Graphics 


人 A マザー ボー ド ご と に 決め られ て いま す 


ャ ン ネ ル ア ク セス に 対応 し て いま す 
が 、 メ モリ スロ ッ ト ご と に チャ ン ネ ル 
が 決ま っ て いる の で 、 挿 す 位 置 に よっ 
て は 有効 化 さ れ ま せん 。 そ の 場合 、 性 
能 が 大 きく 低下 し て し まう の で 、 し っ 
か り 確 認 し て お きた いと ころ で す 。 た 
だ 、 挿 す 順 番 を 間違え た か ら と 言っ 
故障 する こと は あり ませ ん 。 


推奨 構成 は マニ ュ ア ル に 記載 


ASUSTeK Z170- 
PRO の 7 ニュ ア 
ル の 記載 例 。 メ モ 
リ 2 本 の 場合 は CP 
U か ら 遠 い ス ロッ 
ト か ら 1 本 お き に 
使う こと が 推奨 さ 
れ て いる 


ゲー ム で は と くに 効果 的 で す 


530) 環境 で 、 速 度 の 異な る メモ リ 
を 使っ て 試し た 結果 で す 。FF14 ベ ン 
チ で は 、DDR4-2800 で 4.2%、 DD 
R4-3000 で 5.2% の スコ アア ッ プ が 
確認 で き 、 高 速 メ モリ の 効果 は し っ か 
りあ る と 言え ます 。 内 蔵 GPU が より 
高 性 能 に な れ ば 、 さ ら に 明確 に 効果 が 
出る で し ょ う 。 


メモ リ の 高速 化 は 効果 あり 


ファ イナ ルフ ァ ン タ ジ ー XIV : 蒼天 の イシ ュ ガ ルド ベン チマ ー ク (標準 品質 、 DirectX 9) 


単位 : Score 


軒 1,280X 720 ド ッ ト 
DDR4-2400 (CL=16) 
DDR4-3000 (CL=15) 


(3 
ジ こ だ 
画 、 
[=] 高 : H 
DDR4-2133 (CL=15) 
DDR4-2800 (CL=17) 
Fast~ 0 2,000 


4,000 6,000 8,000 


[検証 環境 】CPU : Intel Core i7-6700K (4GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASUSTeK Z170-PRO (Intel Z170) 、 メ モリ : Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15 (PC4-24000 DDR4 SDRAM 8 
GB xX2) 、A-DATA XPG Z1 AX4U2800W8G17-DRZ (PC4-22400 DDR4 SDRAM 8GB x 2) 、Team TED48GM2400C16BK (PC4-19200 DDR4 SDRAM 8GB x 2) 、CFD 販 売 CFD Panram Value 
Series W4U2133PS-8G (PC4-17000 DDR4 DDR4 SDRAM 8GB x 2) 、 ビ デオ カー ド : ASUSTeK STRIX-GTX1070-O8G-GAMING (NVIDIA GeForce GTX 1070) 、SSD : Samsung SSD 850 EVO 
MZ-75E250B/IT (Serial ATA 3.0、TLC、250GB) 、 電 源 : Sea Sonic Xseries SS-660XP2S (660W、80PLUS Platinum) 、OS : Windows 10 Pro 64bit 版 


メモ リ に は 、 定 格 メ モリ と OC メモ 


XMP メ モリ が 
きち ん と 認識 され ませ ん 


リ が あり ます 。 QOC メ モリ は モジ ュ 

ル メ ー カ ー が 独自 に メモ リ チ ッ プ の 定 
格 を 超え た クロ ッ ク で 動作 する と し て 
販売 し て いる も の で す 。QOC メ モリ は 
「XMP] (eXtreme Memory Profil 
e) と いう 規格 に 対応 し た も の が ほ と 
ん ど で 、XMP メ モリ と も 呼ば れ ま 


XMP メ モリ は UEFI で 
設定 が 必要 で す 


す 。 た だ 、XMP メ モリ も 定格 メモ リ 
と 同じ 「SPD」 (Serial Presence 
Detect) と 呼ば れる 設定 情報 を 持っ 
て お り 、 マ ザー ボー ド の 自動 設定 で は 
それ が 優先 され ます 。XMP メ モリ 本 
来 の 高速 動作 を する に は 、UEFI で 「X 
MP プロ ファ イル を ロー ド 」 す る 必要 
が あり ます 。 


クロ ッ ク は CPU-Z で 確認 で きる 

罰 cuz = x 
ceu | caches | Marboard [Famanlf| so | craohics | gench | about | 
General 


Tme | 00a chores [Dai 
See [| 16ers t 
Togs 
A 
CAS#latency (CL) | 15.0dodks 


RAS# to CAS# Delay (IRCD) 
RAS# Precharge (IRP) 

Cydle Time (IRAS) 

Row Refresh Cyde Tne (RFC) 
Command Rate (CR) 


DDR メ モリ は バス クロ ッ ク の 2 倍 で 転送 する の 
で 「DRAM Frequency」 の 値 を 2 倍 に する と メ 
モリ の 速度 に な る 。 DDR4-3000 な ら 1,500 
MHz と 表示 され て いれ ば 正しく 動作 し て いる 


XMP 設 定 前 後 の パ フォ ー マ ン ス 


XMP メ モリ の 設定 手順 


周 XMP の 設定 は UEFI で 
XMP の 設定 項目 は 、UEFI セ ッ ト ア ッ プ 
の OC 関連 の 設定 画面 か メ 々 モリ の 設定 画面 
に ある 。ASUSTeK の マザー ボー ド で は 、 
「AiTweaker] の 項目 に ある 


茹 XMP プ ロフ ァイル を 適用 
XMP プ ロフ ァイル に は 、 メ ー カ ー が 独自 
に 定め た 速度 (クロック) や 電圧 、CL な 
どの 情報 が 書き 込ま れ て お り 、 そ れ を も 
と に 設定 され る 


回 セー ブ を 忘れ ず に 

XMP の 設定 は UEFI の 設定 を セー ブ す る 
まで 有効 に な ら な い の で 、 忘 れず に セー 
ブ す る こと 


SPD/XMP 情 報 は 
UEFI で 表示 で きる 

SPD や XMP の プロ ファ イル と し て どん 
な 情報 を 持っ て いる の か も UEFI で 確認 で 
きる 。 ASUSTeK の マザー ボー ド で は 「To 
ols] メニ ュー の 「ASUS SPD Informati 
on] と いう 項目 で 表示 で きる 


Sandra Lite 2016 SP3 (22.35) 一 メモ リ の 帯域 


画 総 合 的 な メモ リー の パフ ォ ー マ ンス 


単位 : GB/s 


XMP メ モリ (DDR4-3000) : 
XMP プ ロフ ァイル ロー ド 後 


XMP メ モリ (DDR4-3000) : 
デフ ォ ル ト 設 定 


DDR4-2133 メ モリ : 
デフ ォ ル ト 設 定 


XMP メ モリ は XMP 設 定 前 は D 
DR4-2133 の 定格 メモ リ と 同じ 
よう な 性 能 し か 出せ て いな い 。 

XMP の プロ ファ イル を ロー ド す 
る 設定 を し な いと 、SPD 情 報 を 
も と に メモ リ チ ッ プ の 定格 で 動 


Fast— 0 10 


20 30 40 作 す る た め だ 


【 検 証 環 境 】 CPU : Intel Core i7-6700K (4GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASUSTeK Z170-PRO (Intel Z170) 、 メ モリ : Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15 (PC4-24000 DDR 

4 SDRAM 8GB xX2) 、 CFD 販 売 CFD Panram Value Series W4U2133PS-8G(PC4-17000 DDR4 SDRAM 8GB x 2) 、 ビデ オカ ー ド : ASUSTeK STRIX-GTX1070-O8G-GAMING(NVIDIA 1 1 
GeForce GTX 1070) 、 SSD : Samsung SSD 850 EVO MZ-75E250B/IT (Serial ATA 3.0、TLC、250GB) 、 電 源 : Sea Sonic Xseries SS-660XP2S (660W、80PLUS Platinum) 、OS : 

Windows 10 Pro 64bit 版 
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PC ケー ス に 対し て 外向 き 。 
内 向き どちら が よい で すか ? 


Windows OE 
ネイ ティ ブ モ ー ド で 
イン スト ー ル で き な い 


A 


PC ケー ス に は 電源 を ケー ス の 上 部 
に 搭載 する も の と 、 下 部 に 搭載 する も 
の が あり ます 。 下 部 に 搭載 する ケー ス 
は 、 電 源 搭 載 ス ペー ス に 吸気 口 が 設け 
られ て いる こと が あり 、 電 源 フ ァ ン を 
外向 き に 搭載 する こと で 冷た い 外 気 を 
取り 込め る よう に な っ て ます 。 内 向き 
に 取り 付け た 場合 で も 、 電 源 を 上 部 に 


ケー ス ・ バ イ ・ ケ ー ス で 
どちら も メリ ッ ト が あり ます 


搭載 する ケー ス と 同様 に 、 ケ ー ス 内 の 
空気 を 排出 する 方 向 に 働き ます 。 PC 
ケー ス 内 の 冷却 と いう 点 で は 内 向き と 
し た ほう が よい と 考え られ ます が 、 電 
源 の 視点 で 見 る と 暖まっ た 空気 を 内 部 
に 招き 入れ て し まう た め 、 電 源内 部 の 
部 品 の 寿命 を 縮め る 恐れ も あり ます 。 


外向 き に 取り 付け 
電源 を 下部 に 搭載 す 
る ケー ス で 、 電 源 フ 
ァ ン を 外向 き に 配置 
し た 際 の レイ アウ 
ト 。 ケ ー ス 底面 の 吸 
気品 から 直接 電源 内 
部 に 吸気 する こと が 
で きる 


内 向き に 取り 付け 
電源 ファ ン を 内 向き 
に 配置 し た レイ 4 
ト 。 ケ ー ス 内 の 空 

を 、 ーー 度 電源 内 部 を 
通す 形 で 排出 し ま 
す 。 電 源 を ケー ス 上 
部 に レイ アウ ト す る 
際 と 理論 的 に は 同じ 


イ QT 


作成 し まし ょ う 


光学 ドラ イブ が UEFI に 対応 し て い 
な い 場 合 (古い も の に 多い ) は 、UE 
FI ネイ ティ ブ モ ー ド で イン スト ー ル で 
きま せん 。 そ うい う 場 合 は 、Micros 
oft の Windows 10 ダ ウン ロー ドサ イ 
ト (https://www.microsoft.com/ 
ja-jp/software-download/window 


Partition 


Disabled 


SATAGG_1: CT48 


UEFI: USB DI 


s10) か ら 「MediaCreation Tool」 
を ダウ ン ロ ー ド し て 、 別 の PC で Win 
dows 10 の イン スト ー ル 用 USB メ モ 
リ を 作成 し て イン スト ー ル を 行ない ま 
し ょ う 。 プ ロダ クト キー は DSP 版 や 
パッ ケー ジ 版 の も の が 使用 可能 で す 。 


イン スト ー ル は 「UEF | ブ 名 」 を 選択 する 


還 UEFI モ ー ド で 

イン スト ー ル する に は 
起動 選択 画面 で イン スト ー ル 用 
の USB メモ リ が 二 つ 表 示さ れ ま 
| す が 、「UEFI: ドラ イブ 名 」 と 
書か れ た ほう を 選択 する 


Serial ATA ポ ー ト は 
順番 に 使う べき ? 


A と < に 決ま り は あり ませ ん 


Serial ATA ポ ー ト は 、 と くに 使用 
する 順番 は 決ま っ て いま せん 。 た だ 
し 、 マ ザー ボー ド に よっ て は 起動 ドラ 
イブ を 接続 する ポー ト が 決め られ て い 
る 場合 が あり ます 。 ま た 、Serial AT 
A ボート の 中 に は 拡張 スロ ッ ト や M.2 


スロ ッ ト な ど と 排他 利用 と され て いる 
も の が あり ます 。 ポ ー ト に 祭 裕 が ある 
よう な ら 、 ほ か の も の と 内 部 バス を 共 
用 し て いな い Serial ATA ポ ー ト か ら 
使用 する こと を オス ス メ し ます 


G-SYNC は NVIDIA、 
FreeSync は AMD の 技術 で す 


NVIDIA の 「G-SYNC」、AMD の TF 
reeSync」 は 画面 の チラ つき を 抑え 
て ゲー ム プ レイ を 快適 に する 技術 で 
す 。 前 者 は 高 機能 で す が 使 用 に は 専用 
モジ ュー ル を 液晶 側 に 搭載 する 必要 が 
ある た め 高 価 に な り が ち で す 。 後者 は 


低 コ スト で 搭載 で きる た め 、 対 応 す る 
液晶 が 多数 あり ます 。 ど ちら も 利用 す 
る に は 、 ビ デオ カー ド 側 と 液晶 側 の 両 
方 が それ ぞ れ の 規格 に 対応 し て いる 必 
要 が あり ます 。 


A 確実 性 と リフ レッ シュ レー ト の 差 で 


考え ます 


PC と ディ スプ レイ を つなぐ 端子 は 
旧来 の DVI か ら 、4K 解 像 度 に 対応 
し 、 ケ ー ブ ル 1 本 で サウ ンド の 伝送 も 
可能 な HDMI や DisplayPort へ 移行 し 
て いま す 。HDMI は DisplayPort よ り 
トラ ブル が 少な いと いっ た 利点 は あり 
ます が 、144Hz 以 上 の 高 リ フレ ッ シ 


PC 用 の ディ スプ レイ 端子 は 主 に 3 種類 


ュ レ ー ト に は 対応 で きず 、4K 解 像 度 
で は HDMI 2.0 対 応 品 に 統一 し な い 
と 、 リ フレ ッシュ レー ト が 30Hz に 制 
約 さ れ ま す 。 

DisplayPort は 144Hz 以 上 の 高 リ 
フレ ッシュ レー ト や 4K の 60Hz 出 力 
に も 対応 で きま す 。 


旧 世 代 PC の 接続 用 に は これ が 一 番 。 ケー ブル の 取り 回 し や コネ クタ の 着脱 の 容易 さ で 
は 劣る も の の 、Dual-Link ケ ー ブ ル を 使え ば フル HD で も リフ レッ シュ レー ト 144Hz ま で 対 
応 が 可能 。 た だ し 帯域 の 問題 か ら 、DVI で 出力 で きる の は 2,560X 1,600 ド ッ ト ま で に 制 


120Hz) に 制限 され る こと が 多い 。 


高 品質 な ケー ブル の 入手 性 の パラ ンス が も っ と も 取れ て いる 規格 。 
ッシュ レー ト 60Hz 出 力 は ビデ オカ ー ド と 液晶 の 双方 が HDII 2.0 対 応 で あ 
剛 議 る ここ が 必須 だ 。 ゲ ー ミ ング 液晶 で は HDII 入 力 時 は リフ レッ シュ レー ト 60Hz (高く て 


144Hz 以 上 の 高 リ フレ ッシュ レー ト 対 応 や 4K 対 応 面 に 強み が ある た め 、 ゲ ー マ ー 向 け 
高速 液晶 や 4K 液晶 で は DisplayPort の 使用 を 第 一 に 考え る べき 。 た だ し 、 ケ ー ブ ル と 
液晶 の 相性 が 出 や すく 、PC の 画面 が 表示 され な い (起動 し な い ) トラ ブル 例 も 。 高 品 
質 ケ ー ブ ル の 入手 性 が 悪い の も 難点 だ 。 
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論語 器 当 商 め NV HAIV 


HDD が ファ イル で 一 杯 
簡単 に 容量 を 
増やす 方 法 は ある ? 


追加 の HDD と ボリ ュー ム の 拡張 で 
ファ イル を 保存 で きる 容量 を 増やす 


こう し た 状況 で 非常 に 便利 な の が 、 
「 デ ィ ス ク の 管理 ] か ら 利用 で きる 「 ボ 
リュ ー ム の 拡張 」 機能 で す 。 こ れ は 、 
シス テム ドラ イブ 以外 の 利用 中 の パー 
ティ ショ ン (HDD な ど ス トレ ー ジ 上 
に 作成 し た ファ イル の 保存 領域 ) に 、 
別 の スト レー ジ の 未 割 り 当 て 領域 を 追 
加 し 、 パ ー テ ィ シ ョ ン の 容量 を 増やす 
機能 で す 。 

た と えば 8&TB の HDD を 、2TB す べ 
て 一 つの パー ティ ショ ン と し て 利用 し 
て いた と し ます 。 そ の パー ティ ショ ン 
に 、 別 の 2gTB の HDD を ボリ ュー ム の 
拡張 機能 で 追加 する と 、2TB+ 2TB 
で 合計 4TB の パー ティ ショ ン を 利用 
で きま す 。 ド ライ ブレ ター は 変更 され 
な いた め 、 そ こ を 共有 フォ ル ダ と し て 
公開 し て いて も 、 共 有 設 定 を 変更 し た 
り 、 ユ ー ザ ー に 保存 場所 の 変更 を 通知 
し た りす る 必要 が あり ませ ん 。 

ボリ ュー ム の 拡張 を 行なう に は 、 ま 
ず 別 の スト レー ジ を PC に 接続 し ま 


ー ム の 拡張 の 設定 方 


す 。 次 に その スト レー ジ が PC か ら 認 
識 さ れ て いる こと と 、 フ ォ ー マ ッ ト 済 
み で は な く 、 領 域 が 開放 され た 「 未 割 
り 当 て 」 領域 に な っ て いる か どう か を 
確か め ま し ょ う 。 新品 の HDD や SSD 
な ら 未 割り 当て に な っ て いる は ず で す 
が 、 外 付け モデ ル や 使用 済み の 場合 に 
は 確認 が 必要 で す 。 こ れ は 、 ス ター ト 
ボタ ン の 右 ク リッ ク メ ニ ュー か ら 呼 び 
出せ る 「 デ ィ ス ク の 管理 」 で 確認 で き 
ます 。 以降 の 作業 手順 は 、 下 で 紹介 し 
て いる と お り で す 。 

た だ 、 も と の パー ティ ショ ン が 置か 
れ た スト レー ジ と 、 新 た に 追加 し た 新 
し い ス トレ ー ジ の うち 、 ど ちら か 一 方 
が 壊れ る と 、 拡 張 し た パー ティ ショ ン 
全体 に アク セス で き な く な っ て し まい 
ます 。 そ の 点 を 十分 理解 し て 、 フ ァ イ 
ル の バッ クア ッ プ を 欠か さ な い よう に 
し まし ょ う 。 


スタ ー ト ボタ ン の 右 ク リッ ee x*]| する と 「 ボ リュ ー ム の 拡張 ウィ ザ 
メニ ュー か 5 [ディ スタ | Ranma. ー ド 」 が 起動 する 。 PC に 接続 し 


の 管理 」 を クリ ッ ク す る ーー 人 22 引 の スト レー ジ が 、[ 利 用 可能 


②③ クリ ッ ク 


ot es な ディ スク ] に 表示 され て いる の 
Es で 、 そ れ を 選択 し た 状態 に し て 中 
| 央 の [追加 ボタ ン を クリ ッ ク 。 

: 最後 に [次 へ ] を クリ ッ ク す る 


mah aoa 


@⑪ 右 クリ ッ ク xa om 


soo ne aR 


最後 に ボリ ュー ム の 拡張 で 
利用 する それ ぞ れ の スト レ 
ー ジ が 自動 で ダイ ナミ ッ ク 
ディ スク 形式 に 変更 され 、 
今 ま で 使っ て きた パー ティ 
ショ ン に 、 新 し い ス トレ ー 
ジ の 容量 が プラ ス さ れる 


「 デ ィ ス ク の 管理 ] の 画面 下 で 、 
容量 を 増やし た い パ ー テ ィ シ ョ 
ン を 右 ク リッ ク し 、[ ボ リュ ー ム に 
の 拡張 了 を クリ ッ ク 
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突然 の HDD 故 障 か ら 
デー タ を 守る に は ? 


>> よく 利用 され る RAID の レベ ル 


RAIDO スト ライ ピン グ 。 一 つの デー タ を 複数 に 
分 割 し 、 異 な る スト レー ジ に 分 散 し て 書 
き 込 む 。 耐 障害 性 は な く 、 主 に パフ ォ ー 
マン ス 向 上 の た め に 用 いら れる 


ミラ ー リ ング 。 同じ デー タ を 複数 の スト レ 
7 に 書き 込む も の で 、2 台 以上 の スト レ 
ー ジ で 利用 で きる 。 1 台 の スト レー ジ が 正 
常に 動作 し て いれ ば 継続 し て 利用 で きる 
の が 利点 だ が 、 保 存 で きる デー タ 量 は ス 
トレ ー ジ 1 台 分 の み に な る 


3 台 以 上 の スト レー ジ を 利用 し 、 い ず れ か 

台 の スト レー ジ が 故障 し て も 継続 し て 利 
用 で きる 。 デ ー タ と 同時 に パリ ティ (誤り 
訂正 符号 ) を 書き 込む 仕組 に より 、RAID 1 
より も ディ スク の 利用 効率 が 高い 


4 台 以 上 の スト レー ジ で 構成 する RAID で 、 
同時 に 2 台 が 故障 し て も 継続 し て 利用 で き 
る の が 特徴 。 必要 台数 が 多く ハー ドル は 
高い が 、 そ の 分 信頼 性 も 高め られ る メリ 
ッ ト が ある 


RAID1 


RAIDS5 


RAID6 


※ こ の ほか 、RAID 0 と RAID 1 を 組み 合わ せ た RAID 0+1 
や RAID 1+0 も よく 利用 され る 


>> RAID に 使う HDD RAID の 構築 に 利 

用 する HDD は 、 

a 、 同じ 製品 で 揃え る 

“Ris の が 原則 。 WD Re 

< d の よう な 、 高 信 

頼 性 ・ 低 消費 電力 ・ 

低 発熱 の NAS 向 

け HDD が オス ス 
メ 


KK 


RAID を 使え ば 


突然 の トラ ブル に も 備え られ ます 


HDD の 耐久 性 や 信頼 性 は 以前 より 
も 向上 し て いま す が 、 そ れ で も トラ ブ 
ル は 起こ る も の 。 そ こ で 検討 し た い 対 
策 の 一 つが RAID の 活用 で す 。 

RAID に は 複数 の 種類 が あり ます 
が 、 ス トレ ー ジ の 信頼 性 を より 高め る 
こと を 目的 と する な ら 、RAID 1 以上 
の レベ ル が 適し て いま す 。RAID は レ 
ベル に よっ て スト レー ジ の 使用 効率 や 
信頼 性 が 異な り ま す の で 、 コ スト や 求 
め る 信頼 性 に よっ て 、 ど の レベ ル を 使 
用 する か を 判断 し まし ょ う 。 

も っ と も 手軽 に 導入 で きる ソフ トウ 
ェ ア RAID は 、Windows 10 Pro(Ho 
me は 非 対 応 ) や 、Intel が 提供 する 「! 
ntel Rapid Storage Technology」 


が あれ ば 利用 で きま す 。 よ り 高 い パ フ 
ォ ー マ ンス を 求め る の で あれ ば 、 コ ス 
ト は か か り ま すか が 別 途 RAID コ ント ロ 
ー ラ を 使う ハー ドウ ェ ア RAID を 検討 
し まし ょ う 。 

た だ し 、 こ こ で 改め て 注意 し て お き 
た い の は 、RAID を 使っ て も ファ イル 
の バッ クア ッ プ に は な ら な い 、 と いう 
点 で す 。RAID の 主 な 目的 は 、 障 害 発 
生 時 の ファ イル の 保護 や シス テム の 可 
用 性 向上 で 、 ユ ー ザ ー の 操作 ミス な ど 
に よっ て 消失 し た ファ イル を 復旧 させ 
る こと は で きま せん 。 重要 な ファ イル 
で あれ ば 、RAID と は 別に NAS や サー 
バー な ど へ バッ クア ッ プ し て お きま し 
よう 。 


Windows 10 Pro で の RAID 構 築 方 法 


>> ウィ ザー ド 形 式 で 簡単 設定 


ww 


FRSAL tam EATER 


masa meantsar 


ce 


a-ak ms 
mrsaran oe 
Faome vm an a 


Windows 10 の ソフ トウ ェ ア RAID を 
使う に は 、「 デ ィ ス ク の 管理 ] で ドラ イ 
ブ を 右 ク リッ ク し て [新しい ミラ ー ボ リ 
コード を クリ ウッ ク 


障 喜 長 旧 方 
> 一旦 ミラ ー を 削除 


RAID 設 定 の ウィ ザー ド が 起動 する の 
で 、 ミ ラー ボリ ュー ム と し て 使用 する 
ドラ イブ を 選択 する 


障害 が 発生 する と 、 ドラ イブ に 「 冗 
長 の 失敗 」 と 表示 され る 。 一旦 「 ミ 
ラー の 削除 ]」 を 選び 、 故 障 し た ド 


ライ ブ を 交換 し た 後 「 ミ ラー の 追 
加 」 を 行 な お う 
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答 別 器 当 沿 め NYYIV 


も と の Windows 環 境 を 


簡単 に 復元 し た い 


「 シ ステ ムイ メー ジ の 作成 」 を 使っ て 
Windows 環 境 を 丸ごと バッ クア ッ プ 


イン スト ー ル され て いる Windows 
環境 を ディ スク イメ ー ジ と し て バッ ク 
アッ プ す る た め に 、Windows 10 で 
は 「 シ ステ ムイ メー ジ の 作成 ]」 と いう 
機能 が 提供 され て いま す 。 た と えば シ 
ステ ム ド ラ イブ が 故障 し て 0S が 起動 
し な い 場 合 、 事 前 に 作成 し て お いた シ 
ステ ムイ メー ジ を 正常 な SSD/HDD 
に 書き 戻し 、 バ ッ ク ア ッ プ し た 時 点 の 
Windows 環 境 を 復元 で きま す 。 

シス テム イメ ー ジ は ウィ ザー ド に 沿 
っ て 進め る だ け で 作成 する こと が 可能 
で 、NAS や 外 付 け HDD な ど に 保存 で 
きま す 。 ま た 、 シ ステ ムイ メー ジ の 作 
成 と 同時 に 、「 回 復 ド ライ ブ 」 の 機能 
を 使っ て 障害 時 に PC を 起動 する た め 


ステ ムイ メー ジ の 復元 の ほか 、 シ ステ 
ム を 「 初 期 状 態 に 戻す 」 機 能 な ども 利 
用 で きま す 。 

昨今 で は 、Windows の イン スト ー 
ル 自 体 が 高速 化し た ほか 、 ア プリ の 導 
入 も イン ター ネッ ト 経 由 で 手早く 行 な 
えま す 。 そ の た め 、 わ ざわ ざ シ ステ ム 
イメ ー ジ を 作成 せ ず 、 障 害 が 発生 し た 
ら 再 イン スト ー ル する と いう 判断 も あ 
り で す (も ちろ ん 、 重 要 な デー タフ ァ 
イル は な ん ら か の 方 法 で バッ クア ッ プ 
し て いる こと が 大 前 提 !)。 と くに 
" 素 " に 近い 状態 で Windows を 使っ 
て いる の で あれ ば 、 バ ッ ク ア ッ プ か ら 
の 復元 で は な く 、 初 期 状 態 に 戻す 、 ク 
リー ン イ ンス トー ル し 直す 、 と いう の 


ジ の 作成 手順 
> バッ クア ッ プ の 開始 


i Fh SO 


の USB メ モリ も 作成 し て お け ば 、 シ も 一 つの 手 と 言え る で し ょ う 。 


シス テム イメ 
>> シス テム イメ ー ジ の 作成 


rrr 


バッ クア ッ プ の 設定 を 確認 し ます 


AF 4-3B, Windoms ORESRGEEST TOIE- TF, EADFSTTEADSCL ETERT. 2F [torre 
92G、 パ に ドド 3 イ 7 は RG コン ュー ター ザ 愉 人 E 作 よし くさ 者 全 に 、 コンビ ュー ター の 因 に 必 で き ます a 
RT SHEERCERT SLT i W9268 1200Mataotoackupt 


ET 


T8299 YORUTERD 
a NR TE TAT TT MC 


金 4 O77TOMMERR EDIIFL LIE I-51 EIR 1 30 TF 


DRS T0r77 IT Ha ha 


FF 
‘0-2M FI tc Fe 9 
> 2 トワ - ク 上 の シス デム イメ ー ジ を 答 す る (S) 
D-CA SSF SRR 
ER ) 
oom 


i FART 


> F312 ス ID 
3 em 


e227 12-20 McR Tan 
Eo Wdoma (CGA 


i Wndoma Etoot G2F1 


(Ont2-20W ED 


ng 
コン トロ ー ル パネ ル で 「 シ ステ ムイ メー ジ 
の 作成 」 を 開き 、 バ ッ ク ア ッ プ の 保存 先 と 
し て 外 付 け HDD や NAS を 指定 し よう 


画面 上 に バッ クア ッ プ を 作成 する パー ティ 
ショ ン の 一 覧 が 表示 され る の で 、「 バ ッ ク ア 
ッ プ の 開始 |] ボタ ン を クリ ッ ク す る 


回 復 ド ライ ブ を 使っ て PC を 起動 すれ ば 、 
wR ラブ あら か じ め 作 成 し て お いた シス テム イメ ー 
RR a _ ジ を 使っ て リカ バリ ー す る こと が で きる 
TT バッ クア ッ プ し た シス テム イメ ー ジ を 復元 する 
回 叙 ド ライ ブ の 作成 た め に 、USB メ モリ に 回 復 ド ライ ブ を あら か 


じ め 作 成 し て お く 


PcEEbtetg aT. 
茜 r が で a 
スト に Sc で 
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Del や F2 を 押し て も 
UEFI が 起動 で き な い 
どう すれ ば よい ? 


議 USB ハ ブ や ゃ PC 切り 


IN 一 ド を 接続 し て いる 


| する USB ポ ー ト に 


キー ボー ド は マザー ボー ド に 接続 
OS 上 か ら UEFI セ ッ ト ア ッ プ を 起動 可能 


まず 疑う べき は 、PC が 「Del キ ー」 
や 「F2 キ ー」 の 入力 を 認識 し て いな 
いと いう 可能 性 で す 。Windows 10 
で も それ ら の キー が 使え な いな ら 、 キ 
ー ボ ー ド の 不具 合 が 原因 で し ょ う 。 接 
続 を 確認 し た り 、 故 障 し て いな い キ ー 
ボー ド を USB ポ ー ト に 接続 し た り し 
て 、Del キ ー や F282 キー が 有効 か どう 
か を 確か め ま す 。 

Windows 10 上 で 、 そ れ ら の キー 
を 問題 な く 利 用 で きる な ら 、 キ ー ボ ー 
ド の 接続 方 法 に 問題 が ある 可能 性 が あ 
り ま す 。 た と えば USB 人 ハブ や PC 切り 
換え 器 を 経由 し て キー ボー ド を 接続 し 
て いる 場合 、Windows 10 上 で は US 
B ハ ブ な どの ドラ イ バ が イン スト ー ル 
され る の で 、 キ ー ボ ー ド な ども 利用 で 
きま す 。 し か し UEFI に USB 人 ハブ や P 
C 切 り 換え 器 の ドラ イ バ が 用 意 さ れ て 
いな い 場 合 、 そ れ ら の 機器 に 接続 され 
た キー ボー ド も 利用 で き な い の で す 。 

上 記 の 原因 以外 に 、PC の 起動 が 速 


換え 器 経 由 で キー ボ 


な ら 、 こ の よう に 、 
マザー ボー ド が 搭載 


直接 接続 する 


過ぎ て キー を 押す の が 間に合わ な いこ 
と が 考え られ ます 。 そ の 場合 は 、Win 
dows 10 か ら 直 接 UEFI を 呼び 出し ま 
し ょ う 。 ス ター トメ ニュ ー の 歯車 を ク 
リッ ク し て [設定 ] を 起動 し 、[ 更 新 
と セキ ュ リ ティ ] の [回 復 ] で [ 今 す 
ぐ 再 起動 する ] を クリ ッ ク し ます 。 次 
に 、 表 示さ れ た [トラ ブル シュ ー テ ィ 
ング ] の [詳細 オプ ショ ン ] に ある 
[UEFI フ ァ ー ム ウェ ア の 設定 ] を クリ 
ッ ク し ます 。 最後 に [再起 動 ] ボタ ン 
を クリ ッ ク す る と 、PC の 再起 動 後に 
UEFI 画 面 が 表示 され ます 。 

ちな み に ASRock の マザー ボー ド 
で は 、UEFI の [Boot] に ある [Fast 
Boot] を [Ultra Fast] に する と 、 
Del キ ー や F2 キ ー の 待ち 時 間 が な く 
な っ て 高速 に 起動 で を ます が 、 キ ー ボ 
ー ド で UEFI 画 面 を 表示 で きま せん 。 
その 場合 は 、Windows 10 か ら UEFI 
を 起動 し た 後に 、 こ の 項目 を [Fast] 
か [Disabled] に 変更 し まし ょ う 。 


-| 設定 の [更新 と セキ 
ュ リ ティ ] に あぁ る 回 
復 ] の [PC の 起動 
を カス タマ イズ す 
る ] で 、「 今 すぐ 再 
起動 する 」 を クリ ッ 
ク す る 


ASRock の マザー ボ 
ー ド を 利用 し て いる 
場合 は 、[UltraFas i 
1] の 設定 を 解除 する 
と と で 。 Bel キ ー が 
有効 に な る 


© UEFI 7 


本 文 で 紹介 し た 手順 
で [再起 動 ] を クリ 
ッ ク す る と 、 再 起動 
を 行なっ て UEFI を 
表示 する 
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起動 し な く な っ た 。 
どう すれ ば いい ? 


UEFI の アッ プ デ ー ト に 失敗 し て 
起動 で き な く な り ま し た 。 
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CMOS ク リア で 


UEFI の 設定 を 初期 化し まし ょ う 


UEFl セ セット アッ プ で オー バー クロ 
ッ ク 設 定 な ど を 行ない 、 マ シン が 正常 
に 起動 し な く な っ た 場合 は 、CMOS 
クリ ア で UEFI の 内 容 を 初期 化し まし 
よう 。 CMOS ク リア は 基板 上 の ボタ 
ン や ジャ ン パ スイ ッ チ で 行なえ ます 。 
まれ に CMOS ク リア ボタ ン や スイ ッ 
チ も な いこ と が あり ます が 、 そ の 場合 


は 基板 上 の 電池 を 取り 外す こと で 、 ほ 
ぼ 同 じ 効 果 が 得 ら れ ま す 。 

な お 、 CMOS ク リア で は 各種 設定 
が 初期 値 に 戻さ れる だ け で 、UEFI そ 
の も の が 出荷 時 の 初期 バー ジョ ン に 戻 
る わけ で は あり ませ ん 。UEFI を アッ 
プ デ ー ト し て いれ ば 、 そ の バー ジョ ン 
が 維持 され ます 。 


CMOS の クリ アゲ 方 法 


ジャ ン パ で クリ ア 


シャ ッ ト ダ ウン 後に 電源 コ 
ー ド を 抜く 。 ジャンパ を 指 
定 の 位置 に 移動 し 、20 秒 ほ 
ど 待 っ て も と の 位置 に 戻す 


ボタ ン で クリ ア 
。 


ママ ケン を シャ ッ ト 省 ウシ 
後 、CMOS ク リア ボタ ン 
を 20 秒 ほど 押す 。 電源 コー 
ド を 抜く 必要 は な い 


電池 を 外し て クリ ア 
} le 


UEFIROM の 設定 内 容 は 
基板 上 の 電池 で 保持 され て 
いる 。 電池 を 取り 外せ ば り し 


EFI は 初期 値 に 戻る 


A 基本 的 に は メー カー 修理 。 
自力 復旧 で きる も の も 


UEFI ROM を 二 つ 搭 載 し て いる マ 
ザー ボー ド は 、 壊 れ て いな い ROM か 
ら 起 動 し て 修復 する こと が で きま す 。 
また 、ASUSTeK の USB Flash Bac 
k の よう に 、CPU レ ス で USB メ モリ 
か ら UEFI を アッ プ デ ー ト で きる 機能 


を 搭載 し て いる 場合 は 、 そ の 機能 を 使 
っ て 復旧 する こと が で きま す 。 こ うし 
た 特別 な 機能 を 備え て いな い マ ザー ボ 
ー ド の 場合 は 、 メ ー カ ー に 修理 を 依頼 
する こと に な り ま す 。 


自力 で 復旧 で きる 機能 を 持つ マザー な ら 大 丈夫 


UEFI ROM を 二 つ 搭 載 す る 場合 


使用 する UEFIROM を 、 ボ ー ド 上 に 用 意 
され た スズ スイッチ で メイ ン か ら パ ッ ク ケア ッ プ 
ROM に 切り 換え て UEFI セ ッ ト ア ッ プ を 起 
動 、 壊 れ た ROM を 修復 する 


BIOS FI 
CR 


8 


lashback 対 応 な ら 
Ta 1 "Rr 


D 


UEFI フ ァイル を 保存 し た USB メ モリ を 指 
定 の USB ス ロッ ト に 挿し 、 基 板 上 の USB 
BIOS Flashback ボ タン を 押せ ば 、 強 制 的 
に UEFI を アッ プ デ ー ト で きる 


デー タ の 保存 場所 を HDD に 設定 し て 
SSD の 劣化 を 防ぐ 


SSD の 寿命 を 延 ば \ SSD の 書き 換え に よる 劣化 や 容量 な どの ユー ザー フォ ル ダ は 書き 換え が 


ロー カル ディ スク (D:) マン 


新しい 音楽 の 保存 先 : 
ロ - カ ル ディ スク (D?) マ 


新しい 写真 と ビデ オ の 保存 千 


ロ - カ ルレ ディ スク (D) マ 


新しい 映画 と テレ ビ 番 組 の 人 
ロー カル ディ スク (D:) マ 


② 保 存 場所 の 変更 
新しい ドキ ュ メ ント の 保存 先 」、「 新 し い 音楽 の 保存 先 」、「 新 し い 写 真 と ビデ オ の 保存 
先 」、「 新 し い 映画 と テレ ビ 番 組 の 保存 先 ]」 を HDD (ここ で は D ドライブ) に 変更 する 


不足 を 回 避 し た いな ら 、 別 途 HDD を 頻繁 に 行なわ れ 、 容 量 も 多く 使い が ち 
用 意 し て 、 デ ー タ は すべ て HDD に 保 で す が 、 こ れ ら の フォ ル ダ は 簡単 に H 
存する よう 設定 し ます 。 通 常 は シス テ DD へ 移動 で きま す 。 な お 、 こ こ で は 
ム ド ラ イブ (SSD) に 作成 され る 「 ド Windows 10 バー ジョ ン 1607 を 利 
キュ メン ト 」、「 ピ クチ ャ 」、「 ビ デオ 」 用 し て いま す 。 


ユー ザー フォ ル ダ の 移動 方 法 


り リスト レー ジ 設 定 を 起動 する 
『「 ス ター トメ ニュ ー」 一 「 設 定 」 っ 「 シ ステ ム 」 


「 ス トレ ー ジ 」 と た どり スト レー ジ 設 定 を 起動 する 


al 昨 軸 =! ィ 2 半 コロ - カ ルディ 
a ミネ 本 理 
< 本 ョ > PC > ロ - カ ルレ デス ク ( > v 


^ 
> 4 OneDrive ~~ 


vv 妃 pc 
> すす ウッ ロ - ド 


mm 


保存 場所 > 画 デス クト ッ プ a 
> 同 陸 ュ 2 ト 

アブ リ 、 ド キュ メン ト 、 音楽 、 画 像 、 ビ デオ ガ が 既定 で 保存 され る 場所 を 変更 し ま の 環 

人 


③HDD に ユー ザー フォ ル ダ が 作成 され る 
ドキ ュ メ ント な どの 保存 先 を HDD に 変更 する 
と 、HDD に ユー ザー 名 (ここ で は dosv) の 付 
いた フォ ル ダ が 作成 され る 


<1 do を 


2 性 ・ = タネ テ 


【 ~~ 邊 < 0- カ スク (0D) > dosv v9 


a OneDrive 

=L3 
ドン 
画 デス クト ッ プ 
園 陸 ュ メット 
EE 2 


め ユ ー ザ ー フ ォ ル ダ 下 に デー タフ ォ ル ダダ が 
HDD に 作成 され た ユー ザー フォ ル ダ 下 に ② で 保 
存 先 を 変更 し た デー タフ ォ ル ダ が 作成 され て お 
り 、 以 降 、 デ ー タ は ここ に 保存 され る よう に な 
る 
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Re A ツー ル を 利用 する こと で 


スト レー ジ の 劣化 は 確認 で きま す 
確認 で きま すか ? メー カー の 専用 の ユー ティ リティ を 


使え ば 、 利 用 中 の SSD の 残り 寿命 を 
確認 で きる ほか 、S.M.A.R.T. の 情報 
を 表示 する ソフ ト で は HDD と SSD の 
両方 を 確認 で きま す 。 フ リー ソフ ト の 
CrystalDiskInfo が 有名 で す 。 


A 90C 以 上 が 危険 域 
CPU の 危険 温度 は ? 普段 は 80 で 以下 が 望ま し い 


CPU に は 保護 機能 が あり 、 危 険 な な る と 強制 的 に 保護 機能 が 働く た め 
温度 に な る 前 に クロ ッ ク を 下げ た り 、 90 で 以上 は 危険 域 と 言え ます 。 保 護 
動作 を 断続 的 に 停止 し た り し て CPU 機能 を 有効 に し て いる と 80C 台 か ら 
の 故障 を 防ぐ よう に な っ て いま す 。 具 作動 の 兆候 が 見 られ ます の で 、80C 
体 的 な 温度 は C に PU に よっ て 異な り ま 以下 で の 運用 が 望ま し いと 言え ます 。 
す が 、Intel 系 CPU の 場合 は 100C に 


人 補 閉 型 で は 各部 の 温度 が 上 が り ま す 
外気 を 取り 込む 工夫 を 


止め て も いい で すか 音 PC 向け の パー ツ を 組み 合わ せ 。、 し まい まし た 。 

た PC で 、 ケ ー ス ファ ン を 止め て しま そこ で PC ケー ス が 装備 する 各部 の 
うと どう な る の か を 検証 し た の が 下 の ファ ンマ ウン タ の カバ ー を 外し 、 新 鮭 
グラ フ で す 。 ア イド ル 時 は CPU ク ー な 外気 を 取り 込み や すい 構造 に し た と 
ラー の ファ ン が 300rpm 前 後 で 動い 、 こ ろ 、 動 作 音 は 低下 し た まま CPU 温 
て いる だ け で 、 動 作 音 は 暗 音 以下 に 度 と GPU 温 度 は ファ ン を 付け て いる 
まで 低下 し まし た 。 た だ し 、CPU 温 。 と き と ほ と ん ど 同 じ 温 度 ま で 下がり ま 
度 は 14C、GPU 温 度 は 5C 上 が っ て し た 。 


ファ ン を 止め る と 動作 音 と 温度 が 大 きく 変化 


CPU 温 GPU 温 動作 音 
責 ア イド ル 時 画 高 負荷 時 = 単位 :C = 画 ア イド ル 時 男 高 負荷 時 = 単位 :C 画 ア イド ル 時 画 高 負荷 時 。 単位:dB 


Fan Xpert 3 4 

標準 設定 ln 6 

人 一 ファ ジン 25 

停止 (密閉 時 ) 80 

ケー フッ 25 

停止 (開放 時 ) 67 } ! 
0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 0 10 20 30 40 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i5-6600K (3.5GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASUSTeK Z170-A (Intel Z170) 、 メ モリ : Micron Crucial CT2K4G4DFS8213 (PC4-17000 DDR4 SDRAM 4GB 
20 Xx2) 、 ビデ オカ ー ド : MSI GeForce GTX 960 GAMING 4G(NVIDIA GeForce GTX 960) 、 SSD : Micron Crucial MX200 CT500MX200SSD1 (Serial ATA 3.0、 TLC、 500GB) 、 電源 : 
Corsair RMWx Series RM550x (550W、80PLUS Gold) 、PC ケ ー ス : Fractal Design Define R5 (ATX) 、CPU ク ー ラ ー : サイ ズ 忍者 4 (サイ ド フ ロー、12cm 角 ファ ン )、OS : Window 
s 10 Pro 64bit 版 、 室温 : 21.1 で 、 暗 騒 音 : 32.2dB、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : OCCT 4.4.2 POWER SUPPLY テス ト を 10 分 間 動 作 さ せ た と き の 最 大 値 、 各 部 の 温度 : 


_ QQ | A M3x4mm サ イズ の ネジ が 一 般 的 で す 


スロ ッ ト の ネ 
な くし て し まっ M.2 で 利用 され る ネジ は 、 利 用 し て 円 ~ 300 円 程度 で 購入 で きま す 。 


いる マザー ボー ド に よっ て も 違い が あ 
る よう で す が 、M3X 4mm サ イズ の 
ネジ を 利用 し て いる ケー ス が 多い よう 
で す 。 こ の サイ ズ の ネジ は 、 ネ ッ ト 通 
販 な ど で 入 手 で き 、10 個 入り が 200 


8Q 人 市 阪 の カバ ー を 取り 付け まし ょ う 


拡張 スロ ッ ト の カバ ー を 
な くし て し まっ た ATX 対 応 PC ケ ー ス が 装備 する 通 沿 。 e 対 応 拡張 スロ ッ ト 向 け の カバ ー も 市 


サイ ズ の 拡張 スロ ッ ト で あれ ば 、 サ ン 販 さ れ て いま す 。 
ワサ プラ イ の 「 ス ロッ トカ バー TK-S 


CVJ ( 実 売 価格 500 円 前 後 ) な ど 、 
市 販 さ れ て いる 拡張 スロ ッ ト カ バー を 


装着 で きま す 。 長 さ が 短 い Low Profil 


QQ _ A 人 A ネジ ザウ ルス を 使い まし ょ う 


ネジ の 頭 に ある 溝 を ドラ イ バ ー で つ イナ ス ド ラ イ バ ー で は 外せ な い 特 殊 な 
ぶし て し まう と 、 ネ ジ を 外せ な く な っ ネジ も 外せ ます 。 
て し まい ます 。 し か し 頭 を 掴ん で ネジ 
を 外せ る エン ジニ ア の 「 ネ ジ ザ ウル ス 」 
シリ ー ズ ( 実 売価 格 1,700 円 前 後 よ 
り ) が あれ ば 大 丈夫 で す 。 プ ラス や マ 


A サポー ト に 相談 し まし ょ う 


に 規 合 は どう し た ら 
紛失 し た 場合 は どう し た ら ? Corsair や SilverStone な ど ケ ー ブ 

ル を 別売 り し て いる 場合 も ありま す Ne ク 
が 、 サ ポ 通じ 売 < oo 


サポ ー ト を 通じ て 販売 する メー カ 
ーー、 販 売 し て いな い メ ー カ ー と 分 か れ 
て いま す 。 な お 、 別 製品 の ケー ブル を 
流用 する こと は 大 変 危 険 で す 。 


使用 し た ソフ ト は HWMonitor 1.28 で 、CPU は Temperatures の Package の 値 、GPU は Temperatures、 動 作 音 測定 距離 : PC ケー ス 前 面 か ら 20cm 
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7 は どう や っ て 捨て る 


多く の パー ツ は 不燃 ご み 
パー ツ の 処理 業者 も 活用 し まし ょ う 


ほとん どの パー ツ は 金属 や シリ コ 
ン 、 プ ラス チッ ク な ど で 構 成 さ れ て い 
る た め 、 簡 単に は 捨て られ ず 、 処 分 に 
悩ん で いる 人 も 多い で し ょ う 。 

地域 に よっ て ルー ル は 異な り ま す 
が 、 不 要 な パー ツ を 捨て る 際 に は お お 
むね 「 不 燃 物 」 と 「 粗 大 ご み 」 と いう 
二 つ に 分 類 さ れ ま す 。 不燃 物 と は 、 割 
れ た 蛍光 灯 や ガラ ス 、 刃 物 な ど 焼 却 炉 
で 処理 で き な い ゴミ の こと で す 。 は ほ と 
ん どの パー ツ は この 不燃 物 に あたり 、 
地域 の 収集 日 に 出せ ば その まま 捨て ら 
れ ま す 。 多 く の 地 域 で は 一 辺 の 長 さ が 
30cm の 立方 体 に 収まる サイ ズ で あ 


る こと を 要件 と し て いま す 。 そ の た め 
ATX 対 応 PC ケ ー ス は 、 こ の サイ ズ を 
超え る の で 「 粗 大 ご み 」 と いう 扱い に 
な り 、 コ ン ビ ニニ など で 購入 で きる 「 粗 
大 ご み 処 理 券 」 や 「 有 料 ご み 処 理 券 」 
が 必要 に な り ま す 。 処理 費用 と 自治 体 
へ の 事前 の 連絡 、 そ し て 指定 され た 場 
所 へ の 廃棄 が 必要 に な り 、 そ れ な り に 
めん どう な 作業 で す 。 

手間 を 省 を たい なら 「 パ ー ツ の 処理 
業者 」 に 依頼 する と よい で し ょ う 。 に ほ 
と ん どの 業者 で は 、 送 料 は か か り ま す 
が 処理 費用 は 無料 。 物 に よっ て は 、 
「 着 払い OK」 と いう 場合 も あり ます 。 


マザー や ビデ オカ ー ド は 不燃 物 と し て 


DD 


パソ コン ファ ー ム は 、PC や 情報 機器 な ど を 扱う 
リサ イク ル 業 者 だ 。 PC パー ツ 全 般 を 扱い 、AT 
X 対 応 PC ケ ー ス な ど 大 型 の パー ツ の 処理 も 引き 
受け て くれ る 


スト レー ジ 以 外 の パー ツ が 揃っ て いれ ば 、PC と 
し て 扱い 、 送 料 も 無料 と いう 業者 も 多い 。 古 い 
パー ツ を まとめ て 依頼 する と コス ト も 安く な る 
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CPU や マザー ボー ド 、 ビ デオ カー ド な ど 多 く の パ ー 


ツ は 「 不 燃 物 」 と し て 捨て る こと が 可能 だ 


ほとん どの ATX 対 応 PC ケ ー ス 
は サイ ズ の 関係 で 、 不 燃 物 と し 
て 簡単 に 捨て る こと は 不可 能 


ATX ケ ー ス は 粗大 ご み と し て 捨て る 


粗大 ご み と し て 扱わ れる サイ ズ や 費用 は 、 
自治 体 の Web サ イト で 確認 で きる 。 PC ケ 
ー ス が 品目 と し て 用 意 さ れ て いな い 場 合 は 
電話 で 確認 し た ほう が よい 


ee 


200 


ミ 


コン ビニ な ど で 購 入 で きる 「 粗 
き *、 大 ご み 処 理 券 | だ 。 シ ー ル で 粗 


ニー 大 こみ に 貼り 付け られ る 


電話 や Web サ イト か ら の 予約 で 粗大 ご み の 
回 収 日 を 決め 、 指 定 さ れ た 場所 に 粗大 ご み 
処理 券 を 貼っ た PC ケー ス を 出す と いう 手 
順 が 一 般 的 


か ら 遠 い 部 屋 で 
有線 LAN 接 続 を 使い た い 


有線 LAN ボ ポート を 装備 し た 
無線 LAN 中 継 器 を 導入 する 


一 番 確実 な の は 、 無 線 LAN ル ー タ 
ーー から PC を 使う 部 屋 ま で 、 え ん えん 
と LAN ケ ー ブ ル を 遣わ せ て 有線 LAN 
で 接続 する こと で す 。 し か し 部 屋 が 物 
理 的 に 離れ た 場所 に ある 場合 、 さ す が 
に 現実 的 と は 言え ませ ん 。 

オス ス メ は 、 有 線 LAN ポ ー ト を 持 
つ 「 無 線 LAN 中 継 器 」 を PC の ある 部 
屋 に 設置 し 、 そ れ と 無線 LAN ル ー タ 
ー を 接続 する 方 法 で す 。 こ れ な ら 、 無 
線 LAN 中 継 器 に 有線 接続 し た PC も 、 
離れ た 無線 LAN ル ー タ ー を 介し て イ 
ンタ ーネット に アク セス で きま す 。 

離れ た 場所 で 複数 の PC を 接続 する 
際 、 有 線 LAN で は 「 人 ハ ブ 」 を 使っ て 
LAN に よる ネッ トワ ー ク 接続 を 中 継 
する こと が あり ます 。 無線 LAN 中 継 
器 は 、 人 ハブ の ネッ トワ ー ク へ の 接続 を 
ワイ ヤレ ス 化 し た も の と 考え る と 分 か 
りや すい で し ょ う 。 ル ハブ と 無線 LAN 
ルー ター は LAN ケ ー ブ ル で 接続 し ま 
す が 、 無 線 LAN 中 継 器 と 無線 LAN ル 


ー タ ー は その 経路 を 無線 で 接続 し ま 
す 。 

ほとん どの 無線 LAN 中 継 器 は 有線 
LAN ポ ー ト を 装備 し て いま す 。 無 線 
LAN に 対応 し な い PC や HDD レ コー 
ダ で も 、 無 線 LAN 中 継 器 の 有線 LAN 
ポー ト に 接続 する こと に より 、 今 まで 
と 変わ ら ず イン ター ネッ ト に 接続 で き 
ます 。 ル ハブ 機能 が あれ ば 、 有 線 LAN 
側 に 接続 し た 複数 の PC の ネッ トワ ー 
ク 設 定 は 今 ま で どおり で OK で す 。 

注意 点 と し て は 、 当 然 で す が 無 線 
LAN ル ー タ ー 側 に 接続 し た 機器 と は 
無線 で の 接続 に な る の で 、 製 品 に よっ 
て は ファ イル の 転送 速度 が 低下 する こ 
と も あり ます 。 ど うし て も ファ イル 転 
送 を 安定 し て 高速 に 行ない た い PC 
は 、 無 線 LAN 中 継 器 側 の ハブ に 集中 
し て 接続 し た ほう が よい で し ょ う 。 


ネッ トワ ー ク の 仲立 ち を 行なう 無線 LAN 中 継 器 


イン ター ネッ ト 回 線 
が ある リビン グ 

無線 LAN で 

接続 

きき 


無線 LAN 中 継 器 


接続 で きる 


無線 LAN 中 継 器 を 導入 する こと で 、 無 線 LAN ル ー タ ー か ら 離 れ 
た 場所 に 設置 し て いる 有線 LAN 対 応 の PC を 、 イ ンタ ーネット に 


接続 で きる よう に な る 


【 問 い 合わ せ 先 】 バ パッ ファ ロー : 0570-086-086 ノ http://buffalo.jp/ 


PC の ある 部 屋 


有線 LAN で 接続 し た PC1 


や PC2 も イン ター ネッ ト に 


Pca 


バッ ファ ロー の TAirStationWEX-G 
300]」 は 、 IEEE802.11b/g/n 対 応 
の 無線 LAN 中 継 器 だ 。 実 売価 格 は 
3,500 円 前 後 


WEX-G300 
は 、 背 面 に 4 基 
の 1000BASE 
-T 対 応 有 線 LA 
N ポ ボー ト を 装備 
する 
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子供 専用 の アカ ウン ト を 作り 
利用 時 間 を うま く コ ント ロー ル 


1 台 の PC を 家族 や 仲間 内 で 使う 場 設定 する に は まず 、 ス ター トメ ニュ 
合 は 、 一 人 一 人 に 専用 の アカ ウン ト を 一 に ある [設定 ] か ら [アカ ウン ト ] 
作成 し て 運用 する の が 基本 で す 。 を 選び 、[ 家 族 と その 他 の ユー ザー] 

な ぜ な ら 、 ア カウ ント を 作成 し て サ タブ を 開き ます 。 そ し て 、[ 家 族 の メ 
イン イン すれ ば 、 そ れ ぞ れ の ユー ザー _ ン バー を 追加 か ら [お 子 様 を 追加 す 
ご と に デス クト ッ プ が 用 意 さ れ 、 ユ ー る ] を 選び 、 子 供 の Microsoft ア カウ 
ザー フォ ル ダ の デー タ に は 基本 的 に まほ ま 。 ン ト を 入力 し て [次 へ ] を クリ ッ ク し 
か の ユー ザー か ら ア クセ ス で き な い か ます 。「 こ の ユー ザー を 追加 し ます 
ら で す 。 触 られ た く な い デ ー タ は こう か ?」 と 表示 され る の で 、[ 確 認 ]」 を 
し た 場所 に 保存 し て お きま し ょ う 。 クリ ッ ク す る と 「 招 待 が 送信 され まし 

複数 の アカ ウン ト を 作成 する 機能 は 。 た 」 と 表示 され ます 。 そ の 後 、 子 供 の 
前 か ら あ り ま す が 、Windows 10 に ユー ザー アカ ウン ト の メー ル ア ド レス 
は 「 家 族 の メン バー」 を 追加 する 機能 。 に 届い た メー ル を クリ ッ ク し て 登録 が 


が 新しく 搭載 され て いま す 。 こ れ は 、 完了 し ます 。 
2 o 「Microsoft ア カウ ント 」 で アカ ウン 時 間 を 制限 する に は 、 親 側 の アカ ウ 


a ト 間 に "主従 関係 "を 設定 する こと で 、 ント の Web サ イト に ある [使用 時 間 ] 
PC の 使用 制限 を 管理 で きる 機能 で で 、 使 わせ た い 時 間 帯 を 指定 し ます 。 
す 。 た と えば 、 親 が " 主 " と な り 、 管 。 使用 させ る アプ リ を レー ティ ング で 制 
理 さ れる 子供 を “ 従 " と し て 管理 下 に 限 で きる ほか 、 見 せ た く な い Web サ 
置き 、 ア クセ ス で きる Web サ イト や イト を 指定 する こと も 可能 で す 。 こ れ 
PC の 利用 時 間 、 使 える アプ リ な ど を で 、 高 性 能 な PC を 安心 し て ゲー ム マ 
制限 する こと が で きま す 。 シン と し て 子供 に 開放 で きま す 。 


子供 の Microsoft ア カウ ント を 家族 の メン バー と し て 登録 


*| 登録 する 子供 の ア 
RMKREN ま した カウ ント の メー ル 
アド レス に 招待 メ 
ー ル が 送付 され 
る 。 子供 の アカ ウ 
ント で メー ル を 受 
信 し 招待 を 承諾 す 
れ ば 、 家 族 の メン 
バー と し て 設定 さ 


メ 
A 
に 
還 
2 
ス 
& 
便 
和 
設 
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[: 
外 の 2 ン パ バ パー を 追加 ] 
を クリ ッ ク す る 


Microsoft ア カウ ント の 
[ファ ミリ ー] の ペー ジ (ht 
tps://account.microso 
ft.com/family#/) 。 
[使用 時 間 ] で 、 子 供 に 使 
わせ た い 時 間 帯 や 上 限 の 
時 間 を 曜日 ご と に 設定 で 
きる 


[amas FE 


[ETT 半 EC 


が 
クリ ッ ク じ で チチ 
後 の Miorosott 
カウ ント の メー ル ア 
ドレ ス を 登録 する 


[nes > 


[ames > 


計 作 MIGTO8O ア の 
ここ か ら 新 規 に 作成 可能 だ 


[mes > 


[TTT 
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| ファ イル や シス テム を 
保護 する た め に 
どん な 備え を する べき か 


二 つ の 自動 バッ クア ッ プ 機能 で 
万 全 の 態勢 を 作り 上 げ る 


0S や アプ リ は 再 イ ンス トー ル で を き 
ます が 、 自 分 で 作成 し た 書類 や 撮影 し 
た 写真 は 取り 返し が つき ませ ん 。 こ う 
し た 事態 を 防ぐ た め に は 、PC に も う 
1 台 別 の スト レー ジ を 組み 込み 、 重 要 
な ファ イル は そこ に 適宜 バッ クア ッ プ 
する 態勢 を 整え る こと が 重要 で す 。 し 
か し 手動 だ と 、 作 業 を うっ か り 忘 れ て 
し まう こと も ある で し ょ う 。 

そこ で オス ス メ な の が 、Windows 
10 の 「 フ ァイル 履歴 」 機能 で す 。 こ 
れ は 、 ド キュ メン ト や ピク チャ 、 ミ ュ 
ーー ジッ ク 。 デス クト ッッ プ な ど 主 に ユー 
ザー フォ ル ダ 内 に 保存 され て いる ファ 
イル を 、 指 定 し た 間隔 で 自動 バッ クア 
ッ プ し て くれ る 機能 で す 。 

また だ た バックアップ し た タイ ミン ッ ング で 
履歴 を 作成 する 機能 も あり 、 何 度 か 編 
集 し た ファ イル で も 「 一 番 最 初 に 作っ 
た バー ジョ ン 」 を 復元 する こと が で き 
ます 。 バックアップ 元 の スト レー ジ が 
壊れ て 読み 出せ な く な っ て も 、 フ ァ イ 


ル 履 歴 機能 で バッ クア ッ プ 先 に 設定 し 
て いた スト レー ジ か ら 、 フ ァイル を 取 
り 出 せま す 。 

これ に 加え て 「 バ ッ ク ア ッ プ と 復元 」 
機能 を 使い 、Windows 10 が 動作 し 
て いる 状態 の シス テム ドラ イブ の 内 容 
存 、 夷 こ と 「 イ メー ジフ ァイル] と 
て バッ クア ッ プ し て お きま し よ ょ う 。 
今回 の よう に シス テム ドラ イブ と し 
て 利用 し て いた スト レー ジ が 壊れ た 場 
合 は 、 ま ず 代 わり の 新しい スト レー ジ 
を 接続 し ます 。 次 に あら か じ め 作 成 し 
て お いた 「 シ ステ ム 修 復 デ ィ ス ク 」 か 
ら 起 動 し 、 バ ッ ク ア ッ プ し て お いた イ 
メー ジフ ァイル を その 新しい スト レー 
ジ に 復元 する こと で も と の 環境 に 戻せ 
る の で す 。 

0S や アプ リ は 再 イ ンス トー ル で き 
る と は いえ 、 設 定 の 復元 まで 含め る 
と 、 か な り 時 間 が か か り ま す 。 バ ッ ク 
アッ プ と 復元 機能 を 使え ば 、 こ うし た 
手間 は 必要 あり ませ ん 。 


ファ イル 履歴 で 自動 バッ クア ッ プ OS まで 丸ごと バッ クア ッ プ 


ファ イル 履歴 は 、 コ 
| ント ロー ル パ ネ ル の 
「 シ ステ ム と セキ ュ 
リティ 」 に ある 「 フ 
ァイル 履歴 ] か ら 設 
定 で きる 


「 個 人 用 ファ イル の 復元 ] を クリ 
ッ ク す る と 、 バ パ バックアップ し た 
ファ イル を 復元 で きる 。 フ ァ イ 
ル は 履歴 で 管理 され て お り 、 編 
集 前 の ファ イル を 復元 する こと 
も 可能 


FNRI ERLE 


* | バックアップ と 復元 機 

能 で イメ ー ジ ファ イル を 
作成 する に は 、 コ ント ロ 
ー ル パネ ル の 「 シ ステ ム 
と セキ ュ リ ティ 」 に ある 
「 バ ッ ク ア ッ プ と 復元 (Wi 
ndows7)」 で 「 バ ッ ク 
アッ プ の 設定 ]」 を クリ ッ 
ク す る 


シス テム 修復 ディ スク を 
作成 する に は 、「 シ ステ ム 
修復 ディ スク の 作成 」 を 
クリ ッ ク し 、 ウ ィ ザ ー ド 
に 従っ て 作業 を 行なう 
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答 醒 器 当 商 め NV です HAIV 


タブ レッ ト の 写真 を 
PC へ 簡単 に コピ ー し た い 


クラ ウド サー ビス を 経由 し て 
PC に 転送 する の が オス ス メ 


一 番 簡単 な の は 、 ク ラウ ドサ ービス 
と の 連係 機能 を 利用 する 方 法 で す 。 ス 
マー ト ホ ン や タブ レッ ト で 撮影 し た 画 
像 を 。 まず イン ター ネッ トス トレ ー ジ 
サー ビス に アッ プロ ー ド し ます 。 そ の 
後 PC か ら イ ンタ ーネット スト レー ジ 
サー ビス に 接続 し 、 必 要 な 画像 を ダウ 
ン ロ ー ド し ます 。 こ の 方 法 な ら ケ ー ブ 
ル は 必要 あり ませ ん し 、Web ブ ラウ 
ザ 上 で サム ネイ ル を 見 な が ら 簡 単に 画 
像 を 探せ ます 。 

Android 搭 載 の スマ ー ト ホン な ら 、 
イン ター ネッ トス トレ ー ジ サー ビス 「G 
oogle ド ライ ブ 」 を 使う と よい で し ょ 
う 。 まず は Play ス ト ア を 開き 、「Googl 
e フ ォ ト 」 を イン スト ー ル し ます 。 そ し 
て Google フ ォ ト を 起動 し 、 メ ニュ ー 
の 設定] に ある [バッ クア ッ プ ] を 
[ON] に し ます 。 

する と 、 ス マー ト ホ ン に 設定 し た G 
oogle ア カウ ント で 利用 で きる Googl 
e ド ライ ブ の 領域 に 、 写 真 が 自動 で ア 


ッ プ ロー ド さ れ ま す 。 設定 後 は 写真 を 
撮る た びに 、 自 動 で 画像 の アッ プロ ー 
ド が 行なわ れ ま す 。 

アッ プロ ー ド し た 画像 を PC で 見 た 
いと き に は 、Web ブ ラウ ザ か ら Goo 
gle フ ォ ト の Web サ イト に アク セス し 
まし ょ う 。 ス マー ト ホ ン で 撮影 し た 写 
真 や 、 ス クリ ー ン ショ ッ ト の 画像 が 、 
作成 時 刻 順 で 表示 され ます 。 こ こ か ら 
ダウ ン ロ ー ド で きま す 。 

また 、Google ド ライ ブ の PC 用 ク 
ライ アン ト ソ フト を イン スト ー ル し て 
いる 場合 は 、 ク ラウ ド に アッ プロ ー ド 
し て ある 画像 が エク スプ ロー ラー の 
[Google フ ォ ト ] と いう フォ ル ダ に 、 
自動 で ダウ ン ロ ー ド され ます 。 

な お 、Apple の iPhone で も 、 同 社 
の クラ ウド サー ビス 「『「TiCloud」 を 使 
っ て 、 同 じ よ うな こと を 行なえ ます 。 


アク ティ ブフ な アカ ウン ト 


le 
禁 り 303.068B で す 
スト レー ジ の バッ クア ッ プ 


アッ プロ ー ド サイ ズ 
元 の サイ ズ 


追加 の 保存 容量 の 取得 
最大 昼 代 度 の 写真 を 利用 する た め に 追 加 0 スト レー 
ジ を 購入 する 


バッ クア ッ プ の 座 定 


写真 の バッ クア ッ プ 
WE 
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Web ブ ラウ ザ で Google フ ォ ト ドド 


の Web サ イト (https://www. | 


google.com/photos/) を 開 13 
く と 、 ア ッ プ ロー ド し た 画像 が 
サム ネイ ル で 表示 され る 


スマ ー ト ホン に 
Google フ ォ ト 
を イン スト ー ル 
し 、[ 設 定 」 に 
ある [バッ クア 
ッ プ ] を [ON] 
に し て お く 。 下 
準備 は これ だ け 
で OK だ 


画像 を 選択 状態 
に する と 右上 に |? 
ダウ ン ロ ー ド ボ 
タン が 現われ る 
の で そ で み リッ タタ 
する と 選択 し た 
画像 を ダウ ン ロ 
ー ド で きる 


Google ドラ イブ と PC 上 の フォ ル 
ダ を 同期 する クラ イア ント ソフ ト 
「Google ドラ イブ ] (https://ww 
w.goo0gle.com/intl/ja_jp/dri 
ve/download/) を イン スト ー ル 
し て いる 場合 は 、[Google フォ ト ] 
と いう フォ ル ダ に 画像 が 自動 で ダ 
ウン ロー ド さ れる 


指紋 認証 で 簡単 に 


サイ ン イ ン し た い 


も ちろ ん タッ チ の み で OK 
Windows Hello で 設定 を 行なう 


重要 な デー タ を 扱う ー 部 の 企業 で 
は 、 情 報 の 漏洩 や 不正 アク セス を 防ぐ 
た め に 、 以 前 か ら USB 接 続 の 外 付け 
指紋 認証 ユニ ッ ト を PC に 接続 し て 利 
し て いま し た 。 自作 PC に こう し た 
外 付け の 指紋 認証 ユニ ッ ト を 接続 すれ 
ば 、 指 紋 認証 機能 を 利用 で きる よう に 
な り ま す 。 

た だ し 、 古 い 世代 の 機器 で は 、 指 先 
を セン サー の 上 で 滑ら せ て 指紋 を 読み 
取る タイ プ が 主流 で あり 、 指 先 を 滑ら 
せる スピ ー ド や 角度 に よっ て は 、 指 紋 
に よる 認証 に 失敗 する こと も 多かっ た 
の で す 。 

し か し 最近 で は 、 ス マー ト ホ ン が 搭 
載 す る 指紋 セン サー の よう に 「 指 先 を 
タッ チ す る だ け で 指紋 を 読み 取る 」 タタ 
イプ か 登場 し て いま す 。 従来 型 に 比べ 
る と 操作 が 簡単 で 、 認 証 に 失敗 する こ 
と が 少な い の も 特徴 で す 。 マウ スコ ン 
ピュ ー タ ー の 「 指 紋 認証 リー ダー FP 
01]」 や 、PQI の 「PQI My Lockey] 


が それ に あたり ます 。 

し か も こう し た 新しい 指紋 認証 ユニ 
ッ ト は 、 実 売価 格 が 5,000 円 程度 か 
ら と か な り 安 く 、1 万 円 以上 する こと 
も めずらし く な い 従 来 型 に 比べ 、 導 入 
し や すく な っ て いま す 。 

セッ ティ ング は 簡単 で す 。 最 新版 の 
Windows 10 な ら 、PC の USB ボ ー 
ト に 挿す だ け で デバ イス ドラ イ バ カ か が 自 
動 で イン スト ー ル され ます 。 次 に 「 設 
定 」 の [アカウント] に ある [サイン 
イン オプ ショ ン ] で 、[Windows H 
ello] か ら 初 期 設 定 の 指紋 登録 を 行 な 
えば 、 指 紋 セ ン サ ー に タッ チ す る だ け 
で Windows 10 に サイ ン イ ン で きる 
よう に な り ま す 。 

こう し た 指紋 認証 ユニ ッ ト は USB 
接続 な の で 、 基 本 的 に は どの USB ボ ポ 
ー ト に 接続 し て も 問題 は ちり ませ ん 。 
た だ 、 よ く 使 う も の な の で PC ケー ス 
の 前 面 や 天 板 に 搭載 され る フロ ント ポ 
ー ト な ど に 組み 込む と 便利 で し ょ う 。 


マウ スコ ンピュータ ー の 外 付け 指紋 認 
証 ユ ニッ ト 「 指 紋 認証 リー ダーFP 
01]。 シ ル バ ー の フレ ー ム で 囲ま れ た 
部 分 に 指 絞 セン サー を 搭載 する ( 実 売 
価格 : 5,500 円 前 後 ) 


FP01 の よう な 指紋 認証 
ユニ ッ ト を 便利 に 使い た 
いな ら 、 手 が 届き や すい 
PC ケー ス の USB ポ ー ト 
に 組み 込む と よい だ ろう 


ron 
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[問い 合わ せ 先 】 マ ウス コン ピュー ター : 03-6833-1010 ノ http://www.mouse-jp.co.jp/ 


設定 で [アカウント ] 一 [サイン イ 
ン オ プシ ョ ン ] と た どっ て 表示 され 
る [指紋 認証 | の [セットアップ ]】] 
か ら 指 紋 の 登録 を 行なう 


指 夫 セン サー に タッ チ 
BRTIeRt te) arenreneaa 
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ゲー ム を 軽く する 設定 に は 


最近 の ゲー ム で は 「 影 」、「 ア ン ビ エ 
ント オク ルー ジョ ン 」 (AO)、「 モ ー 
ショ シン ツブ ラー1| の 三 つ が 、.GPU パ ワウ 
ー が 必要 な わり に 効果 が 分 か り づ らい 
の で 、 無 効 化す る と よい で し ょ う 。 


最小 画 平 均 画 最 大 


AO の 有無 で 大 きく 変わ る フレ ー ム レー ト 
Fallout 4 (1980x 1.080 ド ッ ト 、 画質 : ウル トラ ) 0) 


A 陰影 や アン チエ イリ アス な ど を 
優先 し て 下げ まし ょ う 


アン チエ イリ アス も GPU バ ワー が 
必要 で す が 、 完 全 に 無効 化す る と エッ 
ジ が ちら つい て 見 づら く な り ま す 。 負 
荷 の 軽い 「FXAA」 設定 に し て 無効 化 
し な い の が オス ス メ で す 。 


に 


A0 な し 


SSA0* 
有効 


HBAO+* "2 
有効 


41.9 


Fast~ 0 10 20 


像 感 。 低 くす る と 画面 | 高く する と VRAN 消 費 量 | くす れ ば 軽く な る が 、 
は 粗く な る 。 が 増加 する 。 リア リティ は 下がる 。 


くく 、 負 荷 も 高い 。 


60 7 80 
\ | て っ ブラ コー 
急激 に 動い た と き な ど 


きる 影 の 設定 。 かなり | の ブレ 感 。 非力 な GPU 
負荷 が 高い 。 だ と 見 づら い 。 


※SSAO : Screen Space Ambient Occlusion HBAO+ : Horizon Based Ambient Occlusion どちら も より 高度 な AO で 、GPU 負 荷 の 高い 処理 


手軽 に ディ スプ レイ の 
色合い を 調整 で きま せん か ? 


A OS の 色調 整 機能 を 使い まし ょ う 


Windows 10 に は 色調 整 機能 が 搭 


載 さ れ て いま す 。 画面 に は さま ざま な 
テス ト パ タ ー ン や 見 本 写真 な ど が 表示 
され 、 画 面 の 指示 に 合致 する よう 、 液 
唱 の 調整 機能 な ど で 煙 度 や 色 み を 調整 
し て いき ます 。 

た だ この 調整 機能 は 「A と B の 見 た 


目 を 同じ に 調整 する 」 な ど ユ ー ザ ー の 
感覚 頼り で ある た め 、 実 施 環境 ( 外 光 
や 映り 込み ) の 影響 を 受け や すく 、 か 
つ 補 正 結果 が 正しい 発色 に な る 保証 は 
あり ませ ん 。RAW 現 像 な ど で 正 し い 
発色 を 求め る な ら 専 用 機器 を 導入 する 
の が 一 番 で す 。 


四 色 調整 機能 を 
呼び 出す 
Windows 10 の 場合 「 設 
索 | ー「 み ス テ チ 4] 一 ト デ 
ィ ス プレ イ 」 一 「 デ ィ ス 
プレ イ の 詳細 設定 」 内 の 


Windows 10 の 色調 整 機能 を 使う 


「 色 調整 ] を クリ ッ ク す る 


キス ト や その ft の 奈 9 ィ zm を | と 調整 機能 が 起動 する 画 図画 面 を 見 な が ら 手 動 で 調整 
アタ ブタ - の ブロ I ティ の 表示 面 全体 に 広げ て か ら 作 業 液晶 の 輝度 や コン トラ スト を 、 画 面 の サン 
を 始め よう プル を 見 な が ら 直 接 操 作 す る 


来 色 味 も 細か く 調 整 で きる 
色 み ( 色 か ぶり ) の 除去 は 画面 上 の ツマ ミ 
を 動か し て 調整 する 


【 検 証 環境 】 CPU : Intel Core i7-6700K (4GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASUSTeK Z170-A (Intel Z170) 、 メ モリ : Micron Crucial Ballistix Sport BLS2K8G4D240FSA (PC4-19200 DDR4 
28 SDRAM 8GB x 2) 、 ビ デオ カー ド : ASUSTeK DUAL-GTX1060-O6G (NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB 版 ) 、SSD : Intel SSD 750 SSDPEDMW400G4X1 (PCI Express 3.0 x4、MLC、 
400GB) 、 電 源 : Corsair RM Series RM650 (650W、80PLUS Gold) 、OS : Windows 10 Pro 64bit 版 、 電 力 計 : ラトック シス テム REX-BTWATTCH1 


た くさ ん の アプ リ が 
デス クト ッ プ に 散乱 。 
うま く 整 理 す る 方 法 は ? 


複数 の 仮想 的 


② タ スク ビュ ー を 表示 


その デス クト ッ 
アプ ブリ の サム . 


設定 され て いる デ 
スク トッ プ の サム 
ネイ ル を 表示 


Windows 10 の 仮想 デス クト ッ プ で 
作業 の 内 容 ご と に アプ リ を 整理 


Windows 8.1 ま で は 、 一 人 の ユー 
ザー に つき ー つ の デス クト ッ プ し か 設 
定 で きま せん で し た 。 そ の た め 多 数 の 
アプ リ を 起動 する と 、 何 が どこ に ある 
の か を 把握 し に くく な り ま し た 。 

し か し Windows 10 で は 、 新 し く 
「 仮 想 デ スク トッ プ 」 機能 が 搭載 され 
まし た 。 こ れ は 、 仮 想 的 な デス クト ッ 
プ を ユー ザー が 自由 に 設定 し 、 複 数 の 
デス クト ッ プ を 使い 分 けら れる 機能 で 
す 。 た と えば 、 作 業 で 使う 五 つ の アプ 
リ を 「 デ スク トッ プ 1」 に 、 趣 味 で 使 
う 四 つの アプ リ を 「 デ スク トッ プ 22a」 
に 振り 分 け て 表示 する よう に 設定 すれ 


に は 、 そ の デス クト ッ プ で 利用 し て い 
る アプ リ が サム ネイ ル 状 態 で 表示 され 
ます 。 デ スク トッ プ を 複数 設定 し て い 
る 場合 、 タ スク ビュ ー 下 に は 、 現 在 利 
用 中 の デス クト ッ プ が 表示 され ます 。 
デス クト ッ プ を 追加 する に は 、 タ ス 
クビ ュー の 右 下 に ある [新しい デス ク 
トッ プ ] と いう ボタ ン を クリ ッ ク し ま 
す 。 する と 、 新 し い デ スク トッ プ が 現 
在 利 用 し て いる デス クト ッ プ の 右側 に 
追加 され ます 。 

それ ぞ れ の デス クト ッ プ 上 に ある ア 
プリ を 、 別 の デス クト ッ プ に 移動 する 
こと も 可能 で す 。 タ スク ビュ ー 上 に 表 


ば 、 必 要 な アプ リ が どこ に ある の か が 
ぐっ と 分 か りや すく な り ま す 。 
複数 の デス クト ッ プ は 、「 タ スク ビ 
ュー」 と いう タス ク の 管理 画面 で 、 自 
由 に 切り 換え られ ます 。 タ スク ビュ ー 
を 表示 する に は 、 タ スク バー の 検索 窓 
の 右 に ある 「 タ スク ビュ ー ボ タン 」 を 
クリ ッ ク し まし ょ う 。 タ スク ビュ ー 上 


ドラ ッ グ & ド ロッ プ 


新しく デス クト ッ プ を 追加 
する な ら ク リッ ク 


アプ リ の サム ネイ 
ル の 右 ク リッ ク メ 
ニュ ー か ら 、 別 の 
デス クト ッ プ に 移 


示さ れ て いる アプ リ の サム ネイ ル を 、 
タス クビ ュー 下 に 表示 され て いる 別 の 
デス ケト ッ プ 上 に ドラ ッ グ & ド ロッ プ 
し た り 、 右 クリ ッ ク メ ニュ ー か ら 移 動 
し た い デ スク トッ プ を 選択 し た りす る 
だ け で OK で す 。 


デス クト ッ プ を 設定 で きる 


アプ リ の サム ネイ 
ル を 、 ド ラッ グ & 
ドロ ッ プ で 別 の デ 
スク トッ プ に 移動 
する と 、 そ の デス 
クト ッ プ に アプ リ 
が 移動 する 


タス ク バ ー の タス クビ ュー ボタ ン を クリ ッ ク す る と 、 こ の タス クビ 
ュー が 表示 され る 。 タ スク ビュ ー で は 、 利 用 し て いる デス クト ッ プ 
の 管理 や 、 ア プリ を 各 デ スク トッ プ に どう 表示 する か を 設定 で きる 


動 し た り 、 ア プリ 
を 閉じ た りす る こ 
と も 可能 だ 
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論 醒 器 当 商 の NVIV 


ゲー ム の 管理 が と て も めん どう 、 
スマ ホ ア プ リ み た い に 
簡単 に で き な い の ? 


ゲー ム 販 売 サ イト が 用 意 す る 
管理 ツー ル が 手軽 で 便利 で す 


PC ゲー ム は フォ ル ダ 分 けし て 管理 
する の が 基本 で す が 、 最 近 で は Stea 
m (http://store.steampowered.c 
om/) や Origin (https://www.origi 
n.com/) な ど 、 オ ン ラ イン ゲー ム の 
販売 サイ ト が 専用 の ゲー ム 管 理 ツ ー ル 
を 用 意 し て いま す 。 販 売 サ イト か ら ゲ 
ー ム を 購入 すれ ば 、 ツ ー ル に 自動 で 追 
加 さ れ 一 括 管理 で きま す 。 ゲ ー ム は 
イコ ゴジ や リス スト で 一 覧 で 辻 。 が ゲー ムタ 
イト ル で 絞り 込み 検索 も で きま す 。 
また 、 そ れ ら の サー ビス が 提供 し て 
いる タイ トル 以外 の 追加 も 可能 で 、 ゲ 
ー ム の 実行 ファ イル へ の パス を 指定 す 
れ ば 、Steam と Origin に お 互い の タ 
イト ル も 登録 で きま す 。 加 えて 、Ste 
am に は PC に イン スト ー ル 済み タイ 
トル を リス ト ア ッ プ する 機能 が あり 、 
登録 は 半自動 で 手間 いら ず で す 。 

な お 、 こ れ ら の 管理 ツー ル に は 、 ゲ 

ム の イン スト ー ル フォ ル ダ (ライ ブ 
ラリ ) の 場所 を 指定 する 機能 が あり ま 


Steam 


す 。 こ の 機能 で 、 シ ステ ム ド ラ イブ と 
は 別 の ドラ イブ (D ド ライ ブ な ど ) を 
指定 し て お け ば 、PC の 移行 時 に ドラ 
イブ を つなぎ 換え て ライ ブラ リ を 追加 
する 設定 を する だ け で 、 再 ダウ ン ロ ー 
ド の 手間 を 省く こと が で きま す 。 シ ス 
デ テム クラ ッッ ジュ 時 に 。 ゲー ム プ ブロ グラ 
ム が 壊れ る リス ク も 低減 で きま す 。 

Steam の 場合 は 、[ 設 定 ] メニ ュー 
の [ダウン ロー ド ] で [STEAM ラ イ 
ブラ リフ フォルダ] を クリ ッ ク し て ゲー 
ム の ある フォ ル ダ を 追加 し ます 。Ori 
in は 、 [アプ リケーション を 設定 ] 
メニ ュー の [インス トー ル & 保 存 ] に 
ある [ゲー ムラ イブ ラリ の 保存 先 ] と 
と 寺 ei | 
の 二 つ を ゲー ム の ある フォ ル ダ に 指定 
し ます 。 そ の 際 、[ レ ガ シ ー・ ゲ ー ム 
イン スト ー ラ ー を 保持 する ] を 有効 に 
し て お く と 、 再 ダウ ン ロ ー ド の 手間 が 
者 げ け ます こう し た な た な テクニック で ゲー 
ム の 管理 の 手間 を 解消 し まし ょ う 。 
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Steam の 画面 。 追加 し た ゲー ム を アー トワ ー ク で タイ ル 表 示 で きる 


画面 の 左下 に ある [ゲー ム 
風 を 追加 か ら [ 非 Steam ゲ 
ー ム を 追加 を クリ ッ ク 


イン スト ー ル 済み 
タイ トル が 自動 で 
検索 され る の で 、 
追加 し た い タ イト 
ル に チェ ッ ク を 入 
れ て [選択 し た プ 
ログ ラム を 追加 ] 
を クリ ッ ク 。 これ 
で 非 Steam ゲ ー 
ム を 追加 で きる 


「Steam ラ イブ ラリ フ 
ォ ル ダ 」 に 、 シ ステ ム 
ドラ イブ と は 別 の ゲー 
ム 用 の ドラ イブ を 指定 
し て お け ば 、 新 し い P 
C を 購入 し た 際 に も 簡 
単に 移行 で き て 便利 


Windows 10 の バー ジョ ン を 


簡単 に 確認 する 方 法 は ? 


ファ イル の 関連 付け が 


A winver.exe で 確認 で きま す 


Windows 10 は セキ ュ リ ティ ホー 
ル や バグ を 修正 する た め 、 頻 繁 に アッ 
プ デ ー ト し て いま す 。 そ の た め 0S の 
バー ジョ ン や ビル ド 番 号 は 気 に な る と 
ころ で す 。 新 バー ジョ ン を 先取 り で き 
る Windows Insider Program の 参加 


者 な ら 、 お な さら 気 に な る で し ょ う 。 
バー ジョ ン 情 報 を 取得 する に は 「 フ ァ 
イル 名 を 指定 し て 実行 ]」 ダイ アロ グ で 
「winver.exe」 を 実行 し まし ょ う 。 バ 
ー ジ ョ ン が 新しい も の ほど 数 字 は 増え 
ます 。 


パー ジョ ン の 確認 方 法 


11 winver.exe を 実行 


菩 タ ィ アロ グ で 確認 


ファル る を 指定 し 実行 % 


Et 
ネッ ト リリ ー ス 名 を 入力 て くい 。 


‘る MO: 


Windows の /(- ジ ョ ッ 情 報 


調 Window 


ot 


[| RO. | 


Microsoft Windows 
Gs 
cro oft Co 


DF 14393.321) 
rp oration, A ghts reserved, 


Windows 寺 R キ ー を 押し て 表示 され た ダ 
イア ログ に [winver] を 入力 し て [OH] 
を クリ ッ ク 


表示 され た ダイ アロ グ で は バー ジョ ン や ビ 
ルド 番号 が 確認 で きる 


A OS 側 で 設定 し 直し ます 


Windows 10 は 使い 続け て いる う 
ち に 、 何 か の 拍子 に ファ イル の 関連 付 
けが 外れ た りら 初期 化 さ れ た りす る こと 
が あり ます 。 し か も 、 ア プリ 側 の 設定 
か ら 関 連 付 けし よう と し て も 反映 され 
な いこ と が ある た め 、 そ の 場合 は OS 


側 で 設定 する 方 法 を 試し まし ょ う 。 流 
れ と し て は 、 関 連 付 けし た い フ ァイル 
の 右 ク リッ ク メ ニ ュー か ら 起 動 す る ア 
プリ を 選び 、[ 常 に この アプ リ を 使っ 
て .xxx フ ァイル を 開く ] に チェ ッ ク を 
入れ れ ば OK で す 。 


OS で ファ イル の 関連 付け を 設定 する 


| 対象 ファ イル を 右 ク リッ ク 


関連 付け た い フ ァイル を 右 ク リッ ク し 、 表 
示さ れ た メニ ュー の [プロ グラ ム か ら 開 く ] 
ー [ 別 の プロ グラ ム を 選択 ] を クリ ッ ク 


図 | 関連 付け た い ア プリ を 選択 

関連 付け する ソ 
フト を 選択 し 、 
[常に この アプ 
リ を 使っ て .xxx 
ファ イル を 開 
くさ] に チェ ッッ ク 
を 入れ て [OK] 
を クリ ッ ク 
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